
Magistrala RS-485
2-przewodowa

Urządzenie-1 
RS-485

Urządzenie-2
RS-485

Urządzenie-3
RS-485

Urządzenie-32
RS-485

Port-4 : Magistrala RS485 1200m, 32 urządzenia

Port-3 : Magistrala RS485 1200m, 32 urządzenia

Port-2 : Magistrala RS485 1200m, 32 urządzenia

Port-1 : Magistrala RS485 1200m, 32 urządzenia

Urządzenie-33 
RS-485

Urządzenie-34
RS-485

Urządzenie-35
RS-485

Urządzenie-64
RS-485

Urządzenie-65 
RS-485

Urządzenie-66
RS-485

Urządzenie-67
RS-485

Urządzenie-96
RS-485

Urządzenie-97
RS-485

Urządzenie-98
RS-485

Urządzenie-99
RS-485

Urządzenie-128
RS-485

Podłączenie 128 urządzeń z interfejsem RS485 2-przewodowym do głównej magistrali RS485 przy użyciu HUBA'a RS484 ADA-M1044H.

RS-232

ADA-M1044H



Magistrala RS-485
4-przewodowa

Urządzenie-1 
RS-485

Urządzenie-2
RS-485

Urządzenie-3
RS-485

Urządzenie-32
RS-485

Port-2 : Magistrala RS485(4W) 1200m, 32 

Port-1 : Magistrala RS485(4W) 1200m, 32 

Urządzenie-33 
RS-485

Urządzenie-34
RS-485

Urządzenie-35
RS-485

Urządzenie-64
RS-485

Podłączenie 64 urządzeń z interfejsem RS485 4-przewodowym do głównej magistrali RS485 przy użyciu HUB'a RS485 ADA-M4044H.

RS-232

ADA-M1044H



Magistrala RS-485
2-przewodowa

Urządzenie-1 
RS-485

Urządzenie-2
RS-485

Urządzenie-3
RS-485

Urządzenie-32
RS-485
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Urządzenie-33 
RS-485

Urządzenie-34
RS-485

Urządzenie-35
RS-485

Urządzenie-64
RS-485
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Urządzenie-65 
RS-485

Urządzenie-66
RS-485

Urządzenie-67
RS-485

Urządzenie-96
RS-485
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Urządzenie-97
RS-485

Urządzenie-98
RS-485

Urządzenie-99
RS-485

Urządzenie-128
RS-485

Magistrala RS-485
2-przewodowa

Podłączenie urządzeń z interfejsem RS485 z wielu lokalizacji do głównej magistrali RS485 przy użyciu HUB'a RS485 ADA-M1044H

OBIEKT-1 OBIEKT-2 OBIEKT-3 OBIEKT-4

RS-232

ADA-M1044H



Podłączenie sterowania kamer CTV z interfejsem RS485 do portu RS232 komputera PC przy użyciu konwertera ADA-M1044H i
HUB'a RS485 ADA-M4044H.

ADA-M4044H

ADA-M4044H

ADA-M4044H

Sieć RS485 do sterowania kamerami CTV.
Długość każdej gałęzi do 1200 m.

RS-232

ADA-M1044H



RS-232

ADA-M1044H

Podłączenie sterowania kamer CTV z interfejsem RS485 do portu RS232 komputera PC przy użyciu konwertera ADA-M1044H, Hub'a 
RS484  ADA-M4044H i repeater'a ADA-M4040.

ADA-M4044H

ADA-M4040
Przedłużenie 
RS485 o 1200m

ADA-M4044H

Sieć RS485 do sterowania kamerami CTV.
Długość każdej gałęzi do 1200 m.

ADA-M4044H

RS-485

1200m

1200m


