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1. INFORMACJE OGOLNE

Dziekujemy Panstwu za zamowienie produktu Firmy CEL-MAR. Produkt ten zostat gruntownie sprawdzony, przetestowany i jest
objety dwuletnig gwarancjg na czesci i dziatanie.

Jezeli wynikng jakie$ problemy lub pytania podczas instalacji lub uzywania tego produktu, prosimy o niezwtoczny kontakt z Informacjg
Techniczng pod numerem +48 41 362-12-46.

1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE

Firma CEL-MAR udziela dwuletniej gwarancji na konwerter ADA-M140. Gwarancja nie pokrywa uszkodzen powstatych z
niewtasciwego uzytkowania, zuzycia lub nieautoryzowanych zmian. Jezeli produkt nie dziata zgodnie z instrukcjg, bedzie naprawiony
pod warunkiem dostarczenia urzadzenia do Firmy CEL-MAR z optaconym transportem i ubezpieczeniem.

Firma CEL-MAR pod zadnym warunkiem nie bedzie odpowiadaé za uszkodzenia wynikte z niewtasciwego uzywania produktu czy na
skutek przyczyn losowych: wytadowanie atmosferyczne, powddz, pozar itp.

Firma CEL-MAR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia i straty w tym: utrate zyskdéw, utrate danych, straty
pieniezne wynikte z uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania tego produktu.

Firma CEL-MAR w specyficznych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obstugi i nie
akceptowania warunkéw gwarancji przez uzytkownika.

1.2. OGOLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Urzadzenie nalezy montowac¢ w miejscu bezpiecznym i stabilnym (np. szafka elektroinstalacyjna), kabel zasilajgcy powinien by¢ tak
utozony, aby nie byt narazony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie z obwodu zasilajgcego.

Nie wolno stawia¢ urzgdzenia na mokrej powierzchni.

Nie nalezy podtgczac urzadzenia do nieokreslonych Zrddet zasilania,

Nie nalezy uszkadza¢ lub zgniata¢ przewoddéw zasilajgcych.

Nie nalezy wykonywaé podtgczen mokrymi rekami.

Nie wolno przerabia¢, otwiera¢ albo dziurawi¢ obudowy urzgdzenia!

Nie wolno zanurza¢ urzgdzenia w wodzie ani zadnym innym plynie.

Nie stawia¢ na urzadzeniu zrodet otwartego ognia: swiece, lampki oliwne itp.

Catkowite wytaczenie z sieci zasilajacej nastepuje dopiero po odtgczeniu napiecia w obwodzie zasilajgcym.

Nie nalezy przeprowadzac¢ montazu lub demontazu urzadzenia, jezeli jest wigczone. Moze to doprowadzi¢ do zwarcia elektrycznego i
uszkodzenia urzgdzenia.

Urzadzenie nie moze by¢ uzyte do zastosowan, od ktérych zalezy zycie i zdrowie ludzkie (np. medyczne)

1.3. OZNACZENIE CE

Symbol CE na urzgdzeniu firmy CEL-MAR oznacza zgodnos$¢ urzadzenia z dyrektywa kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC 2014/30/WE (Electromagnetic Compatibility Directive).
Deklaracja zgodnosci jest dotgczana do niniejszej instrukcji razem z zakupionym konwerterem.

1.4. OCHRONA SRODOWISKA

Znak ten na urzadzeniu informuje o zakazie umieszczania zuzytego urzadzenia tgcznie z innymi odpadami. Sprzet
nalezy przekaza¢ do wyznaczonych punktéw zajmujgcych sie utylizacja.
(Zgodnie z Ustawg o zuzytym sprzecie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005)

1.5. SERWIS | KONSERWACJA

Konwerter ADA-M140 nie wymaga okresowej konserwaciji.
Informacja techniczna pod numerem: +48 41 362-12-46 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziatku do pigtku

1.6. ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Konwerter ADA-M140; instrukcjg obstugi; deklaracja CE.
2. INFORMACJE O PRODUKCIE
2.1. WLASCIWOSCI

Praca na magistrali 2 lub 4 przewodowej w standardzie RS485/RS422,

Praca na magistrali 4 przewodowej w standardzie M-1,

Predkos¢ transmisji danych do 115,2 kbps,

Przezroczystos$¢ dla wszystkich protokotéw: MODBUS, DNP, PROFIBUS i inne,

Dowolny format danych okreslony specyfikacjg EIA-485, CCITT V.24,

Zasilanie zewnetrzne od 10 do 30 VDC stabilizowane,

Optoizolacja miedzy interfejsem M-1 a RS485/RS422 w torze sygnatowym ~3kV=,

Izolacja galwaniczna miedzy interfejsem M-1 i RS485/RS422 a zasilaniem 1kV= w zaleznos$ci od wersji wykonania,
Przytgczenie magistral M-1 i RS485/RS422 oraz zasilania przez zigcza srubowe,

Wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzepigciowe na liniach RS485 / RS422,
Wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzepigciowe na liniach interfejsu M-1,
Wbudowane zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem zasilania,

Obudowa zgodna ze standardem DIN 43880 — do montazu w typowych szafkach elektroinstalacyjnych,
Obudowa przystosowana do montazu na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35,

Wymiary obrysu obudowy (SZ x W x G) 88mm x 90mm x 62mm.
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2.1. OPIS

Konwerter ADA-M140 (Modem Krétkiego Zasiegu) jest urzgdzeniem stuzagcym do zamiany standardu RS485/RS422 na standard M-1
bez ingerencji w format przesytanych danych. Konwerter ADA- M140 transmituje dane z predkoscig do 115,2 kbps przez dwie pary
skretek podtgczonych do zaciskéw Tx+, Tx-, Rx+, Rx- interfejsu M-1 oraz dwie lub jedng pare skretek podtgczonych do zaciskéw
Tx+/A, Tx-/B, Rx+, Rx- interfejsu RS485/RS422 konwertera.

Konwerter ADA-M140 wykorzystuje sie do separacji i przedtuzenia magistrali RS485/RS422 o kolejne odcinki o dtugo$¢ do 12km
(przy predkosci 9600bps) .

Odlegtos¢ zmniejsza sie w przypadku transmisji danych z duzg predkoscig (powyzej 9600bps). Konwerter ten moze wiec postuzy¢ do
komunikacji z innymi oddalonymi od siebie urzgdzeniami wyposazonymi w interfejs RS485/RS422 np. sterownikami.

Do magistrali RS485/RS422 zbudowanej na ADA-M140 mozna podtgczy¢ do 32 urzgdzen pracujgcych w trybie half duplex lub full
duplex.

Do magistrali M-1 zbudowanej na ADA-M140 mozna podtaczy¢ 2 urzgdzena pracujgcych w trybie half duplex lub full duplex.
Zastosowana izolacja galwaniczna na poziomie 1kVDC oraz optoizolacja ~3kVDC w torze sygnatowym separuje interfejs
RS485/RS422 od interfejsu M-1 konwertera. Chroni urzgdzenie podtgczone do portu RS485/RS422 od przepie¢ powstajgcych na
magistrali podigczonej do interfejsu M-1 i w obwodzie zasilajgcym. Ochrone przeciwprzepigciowg na kazdej linii interfejsu M-1 i
RS485/RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepieciowych i bezpiecznikow.

ADA-M140 nalezy zasila¢ z zasilacza napiecia stabilizowanego o napieciu z zakresu 10 — 30VDC i mocy minimum 3W.

Interfejs M1

"

7i + I Q Q + ' -4 DCD ‘r
e ﬁﬁgzzéégo (SW1)
CE> (M-1)
=
ADA’ 5
ADA-M140
M-1 to RS485/RS422 Converter g
o
C NON ] S
RX TX PWR
RSmAZZ
ce LA
(RS485/RS422) 10-30
SW2) o Toa IV—DC\+
, pyyokiézg;d v
A ZASILANIE
E 10-24-30 VDC 62mm
5 RS-485
- 2-PRZEWODOWY
RS-485 4-PRZEWODOWY
LUB RS-422
P 88mm >

Rys 1. Widok ADA-M140 oraz potozenie przetagcznika SW1 i SW2
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2.1. STRUKTURA IZOLACJI
W konwerterze ADA-M140 izolacja galwaniczna wykonywana jest jako dwudrozna lub tréjdrozna, w zaleznosci od wersji wykonania
opisanych w punkcie WERSJE WYKONANIA.

IZOLACJA DWUDROZNA IZOLACJA TROJDROZNA

M-1 RS485/RS422 RS485/RS422
<4m) <) ﬁ <)

ZASILANIE ZASILANIE
10 - 30vDC 10 - 30VDC

Rys 2. Struktura izolacji
3.INSTALACJA

Ten rozdziat pokaze jak poprawnie podigczyé ADA-M140 do interfejséw M-1 i RS485/RS422 i zasilania oraz jak uzywa¢ ADA-M140.
W celu minimalizacji wptywu zaktécen z otoczenia zaleca sie:

- stosowanie w instalacji kabli ekranowanych typu skretka-wieloparowa , ktérych ekran mozna podtgczy¢ do uziemienia na jednym
koncu kabla,

- uktadac kable sygnatowe w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od kabli zasilajgcych,

- do zasilania konwerteréw stosowac¢ kabel o odpowiednim przekroju ze wzgledu na spadki napiecia,

- stosowac filtry przeciwzakiéceniowe do zasilania konwerteréw instalowanych w obrebie jednego obiektu,

- nie zasila¢ konwerteréw z obwodu zasilania urzgdzenia generujgcego duze zaktécenia impulsowe np. przekazniki,
styczniki,falowniki.

3.1. MONTAZ

Obudowa konwertera ADA-M140 jest przystosowana do montazu na listwie TS-35 (DIN35). W celu zamontowania na listwie nalezy
konwerter gorng czescig obudowy zawiesi¢ zaczepami na listwie TS-35 nastepnie docisng¢ do listwy dolng czes$¢ obudowy az do
ustyszenia charakterystycznego dzwieku ,klik” gdy dolny zaczep zaczepi obudowe na listwie.

3.2. PODLACZENIE DO KOMPUTERA

Konwertera ADA- M140 mozemy podtgczy¢ do komputera za pomocg konwertera USB na RS485/RS422 np. ADA-19140.
Przyktadowe podigczenie magistralg 4-przewodows i 2-przewodowg pokazano na ponizszych rysunkach.

Komputer PC ADA-19140 ADA-M140
Interfejs Ziacze Ziacze Zlacze
usB RS485/RS422 RS485/RS422 M-1
USB UsB ﬁ t Tx+ Tx+ /Aj j Tx+
Tx Tx-/B |-t Tx
gt R
RLI Rx- R Rt Rx+
GND GND Rx-
GND-R
V-
V+
Zasilacz
Vss+
Vss-

Rys 3. 4-przewodowe podtaczenie konwertera do komputera
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Komputer PC ADA-19140 ADA-M140
Interfejs Ztacze Zlacze Ztacze
usB RS485/RS422 RS485/RS422 M-1

USB UsB ﬁ t Tx+ Tx+/AiRtj Tx+
Tx- Tx-/B Tx-

i |
Rx- Rx- Rt Rx+

GND GND Rx-
GND-R
V-
V+
Zasilacz
Vss+
Vss-

Rys 4. 2-przewodowe podtaczenie konwertera do komputera

3.3. PODLACZENIE DO MAGISTRALI RS422 /| RS485

Interfejs RS485/RS422 w konwerterze ADA- M140 dostepny jest na listwie z zaciskami Srubowymi opisanymi nastepujgco: Tx+/A,
Tx-/B, Rx+, Rx-, GND. ADA-M140 pozwala na prace na magistrali RS422 oraz RS485(4W) i RS485(2W). Obydwie magistrale
wymagajg odpowiedniego okablowania. Przyktadowy sposéb potgczen pokazano na ponizszych rysunkach.

Urzadzenie
ADA-M140 z interfejsem RS422
W kewiiiw2  Magistiala ae

Tx+ E Tx+/A RS422 Tx+ E—‘
Tx- Rt Tx-/B Tx- Rt
GND-T E Rx+ Rx+ E—‘
Rx+ Rt Rx- Rx- Rt
Rx- GND GND
GND-R

V-
V+

Zasilacz

Vss+
Vss-

Rys 5. Podtaczenie konwertera do urzadzenia z interfejsem RS422
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ADA-M140

Zlacze Zlacze
M-1 RS485/RS422

Tx+ E Tx+ /A
Tx- Rt Tx-/B

GND-T Rx+
Rt
Rx-

Rx+
Rx- GND
GND-R
V-
V+ AN AN N
o o2 o 2 o o2
. z????ﬁg z????gg z????ﬁg
Zasilacz o RSN o R S] =
2 2 2
Vss+
= [H
Urzadzenia z interfejsem RS485(4W)
Rys 6. Podiaczenie konwertera do magistrali RS485(4W) 4-przewodowej
ADA-M140
Ziacze Ztacze
M-1 RS485/RS422
Tx+ ﬁ }:TX"‘/A 1 I 1 r
Tx- Rt Tx-/B
GND-T E Rx+
Rx+ Rt Rx-
Rx- GND
GND-R
V-
v+ aN AN aN
Y Y Y
Qlz|z SR Qlz|z 5R Qlz|z SR
. zZ o> ao z W > aoe zZ o> ao
Zasilacz SIRAY ~ 59° ) SRR N
2 2 2
Vss+
Vss- [H

Urzadzenie z interfejsem RS485(2W)

Rys 7. Podigczenie konwertera do magistrali RS485(2W) 2-przewodowej
3.3.1. OPIS ZACISKOW INTERFEJSU RS485/RS422

Zacisk

Opis interfejs RS422

Opis interfejs RS485

TX+/A

Nadawanie danych(+)

Nadawanie danych(+) magistrala 4-przewodowa.
Nadawanie/Odbieranie(+) danych magistrala 2-przewodowa

Nadawanie danych(-) magistrala 4-przewodowa.

TX-/8 |Nadawanie danych(-) Nadawanie/Odbieranie(-) danych magistrala 2-przewodowa
RX+ |Odbieranie danych(+) Odbieranie danych(+) magistrala 4-przewodowa.

RX- |Odbieranie danych(-) Odbieranie danych(-) magistrala 4-przewodowa.

GND |Masa sygnatowa interfejsu |Masa sygnatowa interfejsu

3.3.2. LACZENIE ZACISKOW GND

taczenie zaciskow GND interfejséw RS485/RS422 urzgdzen podtgczonych do magistrali RS485/RS422 nalezy wykonaé w przypadku
réznicy potencjatow mas interfejsow RS485/RS422, ktéra uniemozliwia prawidtowg transmisje danych.
Nie mozna podtaczac¢ do zacisku GND ekranéw kabli, obwodu PE instalacji elektrycznej, mas innych urzadzen.

3.3.3. PODLACZENIE REZYSTANCJI KONCOWEJ Rt.

Zastosowanie rezystancji korncowej Rt = 120 Q pozwala na zmniejszenie wptywu odbié¢ w liniach dtugich i przy duzej predkosci
transmisji. Dla predkosci ponizej 9600Bd rezystor nie jest potrzebny. Dla odlegto$ci powyzej 1000m i 9600Bd lub 700m i 19200Bd
rezystor moze by¢ niezbedny jezeli wystgpig problemy z poprawno$cia transmisji. Rezystor Rt jest wbudowany w konwerter i

zatgczany przetgcznikiem SW2.
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3.4. POLACZENIE MAGISTRALA M-1

ADA-M140 ADA-M140
Ztacze Ztacze M agi strala Ztacze Ztacze
RS485/RS422 M-1 M-1 M-1 RS485/RS422
Tx+/A E—‘ Tx+ Tx+ E Tx+/A
T /B[R > ™ Rt /B
Rx+ E—l GND-T GND-T E Rx+
Rx- Rt Rx+ Rx+ Rt Rx-
GND Rx- Rx- GND
GND-R} -+ [aS— GND-R
V- V-

V+ V o+
Zasilacz Zasilacz
Vss+ Vss+
Vss- Vss-

Rys 8. Potaczenie konwerteréw magistralg M-1
3.4.1. OPIS ZACISKOW INTERFEJSU M-1

Zacisk Opis interfejs M-1
TX+ |[Nadawanie danych(+)

TX- |Nadawanie danych(-)

GND-T |Masa sygnatowa nadajnika
RX+ |Odbieranie danych(+)
RX- |Odbieranie danych(-)

GND-R |[Masa sygnatowa odbiornika
3.4.2. LACZENIE ZACISKOW GND-R i GND-T

taczenie zaciskdw GND interfejsow M-1 konwerteréw podtgczonych do magistrali M-1 nalezy wykona¢ w przypadku roznicy
potencjatéw mas interfejséw M-1, ktdéra uniemozliwia prawidtowa transmisje danych. Opcjonalnie taczymy zaciski GND-T z GND-R.
Nie mozna podtaczaé do zacisku GND-T i GND-R ekranéw kabli, obwodu PE instalacji elektrycznej, mas innych urzadzen.

3.5. PODLACZENIE ZASILANIA

W celu podigczenia zasilania do konwertera ADA-M140 nalezy zaopatrzy¢ sie w zasilacz stabilizowany o napieciu wyjsciowym

od 10V= do 30V= 0 mocy minimalnej 3W, np. ZS-12/500 lub DR-15-24. Dtugos$c¢ kabla zasilajgcego od zasilacza do urzgdzenia nie
powinna przekroczy¢ 3 m.

Podtaczy¢ biegun dodatni (+) zasilacza do zacisku V+, a ujemny (-) do V- na listwie zaciskowej konwertera.

ADA-M140 posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem napiecia zasilajgcego. Jezeli po podtgczeniu zasilania na panelu
frontowym nie $wieci sie zielona dioda oznaczona jako PWR nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtgczenia zasilania (polaryzacje).

4. KONFIGURACJA

Do ustawiania trybu pracy konwertera ADA-M140 stuzy cztero-pozycyjny przetacznik SW1 i dwu-pozycyjny przetgcznik SW2.
Rozmieszczenie przetgcznikow SW1 i SW2 pokazano na Rys.1 .

W celu przestawienia sekcji przetgcznika SW1 i SW2, nalezy zdjg¢ pokrywke zigcz i matym, ptaskim wkretakiem dokonacé
odpowiednich przestawien.

4.1. USTAWIENIA TRYBU PRACY

Ustawienia sekcji przetacznika SW1 stuzgce do ustawienia trybu pracy konwertera ADA-M140 przedstawione sg w Tabeli 1 (ponizej).
Jezeli macie Panstwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z pomocg techniczng: +48 41 362-12-46.

Tabela 1. Ustawienia przetagcznika SW1 - tryb pracy RS422 lub RS485.

SW1-1 | SW1-2 | SW1-3 | SW1-4 Opis

Ustawienie dla predkosé¢ 0 - 19200bps,

ON OFF OFF OFF Tryb pracy RS-485 magistrala 2- i 4- przewodowa

Ustawienie dla predkosé 19200bps - 57600bps,

OFF ON OFF S Tryb pracy RS-485 magistrala 2- i 4- przewodowa

Ustawienie dla predkosé 57600bps - 115200bps

OFF OFF ON OFF Tryb pracy RS-485 magistrala 2- i 4- przewodowa

Predko$¢ 0 — 115200bps,

X X X ON Tryb pracy RS422 — magistrala 4-przewodowa

X — dowolne potozenie
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Tabela 2. Ustawienia przetacznika SW2 — zalgczenie rezystora terminujacego

Sekcja Opis

SW2-1 ON - Zalgczenie rezystora terminujgcego do zaciskdw Tx+ i Tx- interfejsu RS485/RS422
OFF — Odtaczenie rezystora terminujgcego od zaciskéw Tx+ i Tx- interfejsu RS485/RS422

SW2-2 ON - Zalgczenie rezystora terminujgcego do zaciskdw Rx+ i Rx- interfejsu RS485/RS422
OFF — Odtaczenie rezystora terminujgcego od zaciskdw Rx+ i Rx- interfejsu RS485/RS422

4.2. USTAWIENIA FABRYCZNE
Konwerter ADA-M140 podczas produkcji konfigurowany jest na prace w trybie RS485 jak w tabeli ponizej.

Tabela 3. Ustawienia fabryczne przetgcznika SW1

Sw1-1

Swi1-2

Swi1-3

Sw1-4

ON

OFF

OFF

OFF

Tabela 4. Ustaw

Sw2-1

SW2-2

OFF

OFF

ienia fabryczne przetacznika SW2

5. PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

Urzadzenie . Urzadzenie
RS485 ADA-M140 RS485
e | —
ADA-M140 ADA-M140
0-21km
Urzadzenie
RS485
ADA-M140
RS485
Urzadzenie
RS485
pC ADA-M140 ADA-M140
i s 0-21km

6. URUCHOMIENIE

Po poprawnym wykonaniu instalacji i konfiguracji wedtug powyzszych punktéw mozemy zatgczy¢ zasilanie.
Po podtgczeniu zasilania powinna zaswieci¢ sie zielona dioda PWR na frontowym panelu konwertera.
Jezeli dioda PWR nie $wieci nalezy sprawdzi¢ polaryzacje podtgczonego zasilania.

Podczas poprawnej transmisji danych przez konwerter powinny mrugac diody LED oznaczone jako Tx, Rx .
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6.1. OPIS DIOD SYGNALIZACYJNYCH

Opis dziatania diod sygnalizacyjnych przedstawiono ponizej:

LED Opis
PWR sygnalizacja obecnosci zasilania konwertera
RX sygnalizacja odbioru danych przez port RS485/RS422 konwertera ADA-M140
TX sygnalizacja transmisji danych z konwertera przez port RS485/RS422 konwertera ADA-M140
DCD sygnalizacja prawidtowego podtgczenia konwerteréw magistralg M-1
UWAGA!

PRZY PREDKOSCIACH POWYZEJ 38.400BPS DIODY TX | RX BEDA StABIEJ SWIECIC PODCZAS PRZESYLANIA DANYCH.

6.2. USUWANIE PROBLEMOW

Problem Mozliwe sposoby rozwigzania problemu

Dioda PWR nie Swieci. Nalezy sprawdzi¢ polaryzacje podtgczonego zasilania i jego parametry.

Magistrala RS485(4W) / RS422. Oznacza to ztg polaryzacje na zaciskach Rx+, Rx-, nalezy
zmieni¢ polaryzacje.

Dioda Rx $wieci ciggle.
Magistrala RS485(2W).0Oznacza to ztg polaryzacje na zaciskach Tx+/A, Tx-/B, nalezy

zmieni¢ polaryzacje.

Magistrala RS485(4W) / RS422. Sprawdzi¢ poprawnos¢ podigczenia magistrali

Brak transmis;ji. RS485/RS422 do zaciskéw Tx, Rx konwertera .
Dioda Tx mruga.

Magistrala RS485(2W). Sprawdzi¢ poprawnosc¢ ustawien konfiguracyjnych wedtug punktu 4.

Przerwa lub nieprawidtowo podtgczona magistrala M-1. Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ potgczenia.

Dioda DCD nie swieci Sprawdzi¢ ciggtos¢ magistrali M-1

Dioda DCD nie $wieci Magistrala M-1. Oznacza to ztg polaryzacje na zaciskach Rx+, Rx- magistrali M-1, nalezy
Dioda Tx $wieci zmieni¢ polaryzacje.

7. WERSJE WYKONANIA

apa-wao- [ ][ ]-[ ]
Wersja elektroniki:
Podstawowa 1
Wykonanie specjalne 2 L

Przyktad zamdwienia:

Izolacja galwaniczna: Symbol produktu: ADA-M140-1-2-3
1kV=, dwudrozna 2 1 — podstawowa wersja elektroniki,
1KV=, tréjdrozna 23 2 — izolacja galwaniczng dwudrozna, 1kV=,

3 — pokrywa bez otworéw, ztgcza srubowe rozigczne,
Rodzaj pokrywy i ztacz:

Pokrywa bez otworéw, ztgcza Srubowe nieroztgczne 1

Pokrywa z otworami, ztgcza $rubowe nierozigczne

Pokrywa bez otworéw, ztgcza srubowe roztgczne
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8. DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Parametry Transmisji

Interfejs RS485/RS422 M-1
Ziacze Ztgcze Srubowe — maks. @ 2,5mm?
21000m / 600bps
15000m / 2400bps
Dtugosé linii 1200m / 115200bps 12000m / 9600bps
4000m / 38400bps
2000m / 57600bps
Maksymalna liczba podtagczonych urzadzen 32 2

Linia transmisyjna

Kabel skretkowy 1-parowy, 2-parowy, UTP Nx2x0,5 (24AWG), ekranowany w
Srodowisku o duzych zaktoceniach STP Nx2x0,5(24AWG)

Zgodnos¢ ze Standardami

EIA-485, CCITT V.11 M-1

Maksymalna predkos¢ transmisji danych

0-115,2 kbps 0-115,2 kbps

Typ transmisji

Asynchroniczna full duplex, half duplex.

Sygnalizacja optyczna

» Zielona dioda PWR zasilanie
» czerwona dioda RX odbior danych od strony RS485/RS422
* 2¢6Mta dioda TX transmisja danych przez interfejs RS485/RS422

Parametry Elektryczne

Napiecie zasilania

10-24-30V DC

Kabel zasilajacy

Zalecana dtugos¢ przewodu zasilajgcego — do 3m.

Moc pobierana

3w

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
zasilania

Tak

Izolacja galwaniczna

1kVDC - migdzy obwodem zasilania a torem sygnatowym M1, w
wersji wykonania dwudroznej

1kVDC - migdzy obwodem zasilania a torem sygnatowym RS485/422 oraz M1, w
wersji wykonania tréjdroznej

Optoizolacja

~3kV - pomigdzy torem sygnatowym RS485/RS422 a M1

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Odporno$¢ na zaktécenia wedtug normy PN-EN 55024
Emisja zaktocen wedtug normy PN-EN 55022

Wymagania bezpieczenstwa

Wedtug normy PN-EN60950

Srodowisko

Handlowe i lekko uprzemystowione

Parametry Srodowiskowe

Temperatura otoczenia -30 +60°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 5 + 95% - bez kondensaciji
Temperatura przechowywania -40+70°C

Obudowa

Wymiary (SZ x W x G)

88mm x 90mm x 62mm

Materiat PC/ABS

Stopien ochrony obudowy 1P40

Stopien ochrony zaciskow 1P20

Masa 0,10 kg
Wykonanie wg. Standardu DIN EN50022, DIN EN43880
Potozenie podczas pracy Dowolne

Spos6b montowania

Na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35
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Drogi Kliencie,

Dziekujemy Panstwu za zakup produktu Firmy CEL-MAR.

Doceniajgc Panstwa dziatalnos¢, mamy nadzieje, ze ta instrukcja obstugi pomogta w podigczeniu i uruchomieniu
konwertera ADA-M140. Pragniemy poinformowac réwniez iz jeste$my producentem posiadajgcym jedng z najszerszych gam
produktow transmisji danych wliczajgc: konwertery transmisji danych interfejséw RS232, RS485, RS422, USB, konwertery
Swiattowodowe, petle pragdowe, separatory/powielacze (repeater'y).

Prosimy o kontakt w celu wyrazenia opinii o produkcie oraz jak mozemy zaspokoi¢ Panstwa obecne i przyszte oczekiwania.

. Tel oo 748 41 362-12-46
CEL-MAR sp.j. Tel/faX...ovceeeeeieeeeereeeereeeeeeeennt 48 41 361-07-70
Zakfad Informatyki i Elektroniki Web....cocoooi i Dttp//www.cel-mar.pl
ul. Sciegiennego 219C Biuro......ccovoeeveiieiiiiieeeeieeeeeieeeeenn.. . biuro@cel-mar.pl
25-116 Kielce, POLSKA Dziat handlowy..........ccccceeniiiiinnnne. : handlowy@cel-mar.pl
Informacja techniczna ...................... serwis@cel-mar.pl

12


mailto:serwis@cel-mar.pl
mailto:handlowy@cel-mar.pl
mailto:biuro@cel-mar.pl
http://www.cel-mar.pl/

	1. INFORMACJE OGÓLNE
	1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE
	1.2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
	1.3. OZNACZENIE CE
	1.4. OCHRONA ŚRODOWISKA
	1.5. SERWIS I KONSERWACJA
	1.6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

	2. INFORMACJE O PRODUKCIE
	2.1. WŁAŚCIWOŚCI
	2.1. OPIS
	2.1. STRUKTURA IZOLACJI

	3. INSTALACJA
	3.1. MONTAŻ
	3.2. PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA
	3.3. PODŁĄCZENIE DO MAGISTRALI RS422 / RS485
	3.3.1. OPIS ZACISKÓW INTERFEJSU RS485/RS422
	3.3.2. ŁĄCZENIE ZACISKÓW GND
	3.3.3. PODŁĄCZENIE REZYSTANCJI KOŃCOWEJ Rt.

	3.4. POŁĄCZENIE MAGISTRALĄ M-1
	3.4.1. OPIS ZACISKÓW INTERFEJSU M-1
	3.4.2. ŁĄCZENIE ZACISKÓW GND-R i GND-T

	3.5. PODŁĄCZENIE ZASILANIA

	4. KONFIGURACJA
	4.1. USTAWIENIA TRYBU PRACY
	4.2. USTAWIENIA FABRYCZNE

	5. PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE
	6. URUCHOMIENIE
	6.1. OPIS DIOD SYGNALIZACYJNYCH
	6.2. USUWANIE PROBLEMÓW

	7. WERSJE WYKONANIA
	8. DANE TECHNICZNE

