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1. INFORMACJE OGOLNE

Dziekujemy Panstwu za zaméwienie produktu Firmy CEL-MAR. Produkt ten zostat gruntownie sprawdzony, przetestowany i jest objety
dwuletnig gwarancjg na czesci i dziatanie od daty sprzedazy.

Jezeli wynikng jakies$ problemy lub pytania podczas instalacji lub uzywania tego produktu, prosimy o niezwtoczny kontakt z Informacjg
Techniczng pod numerem +48 41 362-12-46.

1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE

Firma CEL-MAR udziela dwuletniej gwarancji na konwerter ADA-401WA, liczonej od dnia sprzedazy. Gwarancja nie pokrywa
uszkodzen powstatych z niewtasciwego uzytkowania, zuzycia lub nieautoryzowanych zmian. Jezeli produkt nie dziata zgodnie z
instrukcja, bedzie naprawiony pod warunkiem dostarczenia urzadzenia do Firmy CEL-MAR z optaconym transportem i
ubezpieczeniem.

Firma CEL-MAR pod Zzadnym warunkiem nie bedzie odpowiada¢ za uszkodzenia wynikte z niewtasciwego uzywania produktu czy na
skutek przyczyn losowych: wytadowanie atmosferyczne, powodz, pozar itp.

Firma CEL-MAR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia i straty w tym: utrate zyskéw, utrate danych, straty
pieniezne wynikte z uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania tego produktu.

Firma CEL-MAR w specyficznych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obstugi i nie
akceptowania warunkow gwarancji przez uzytkownika.

Urzadzenie nie moze by¢ uzyte do zastosowan,od ktérych zalezy zycie i zdrowie ludzkie (np. medyczne).

1.2. OGOLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Urzadzenie nalezy montowa¢ w miejscu bezpiecznym i stabilnym (np. szafka elektroinstalacyjna), kabel zasilajgcy powinien by¢ tak
utozony, aby nie byt narazony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie z obwodu zasilajgcego.

Nie wolno stawia¢ urzadzenia na mokrej powierzchni.

Nie nalezy podtgcza¢ urzgdzenia do nieokreslonych zrédet zasilania,

Nie nalezy uszkadzac lub zgniata¢ przewoddéw zasilajgcych.

Nie nalezy wykonywaé podtgczen mokrymi rekami.

Nie wolno przerabia¢, otwiera¢ albo dziurawi¢ obudowy urzgdzenia!

Nie wolno zanurza¢ urzadzenia w wodzie ani zadnym innym ptynie.

Nie stawia¢ na urzgdzeniu zrodet otwartego ognia : $wiece, lampki oliwne itp.

Catkowite wytaczenie z sieci zasilajgcej nastepuje dopiero po odtgczeniu napiecia w obwodzie zasilajgcym.

Nie nalezy przeprowadza¢ montazu lub demontazu urzgdzenia jezeli jest wigczone. Moze to doprowadzi¢ do zwarcia elektrycznego i
uszkodzenia urzadzenia.

1.3. OZNACZENIE CE

Symbol CE na urzgdzeniu firmy CEL-MAR oznacza zgodnos$c¢ urzadzenia z dyrektywg kompatybilnosci

C € elektromagnetycznej EMC 2014/30/WE (Electromagnetic Compatibility Directive). Deklaracja zgodnosci jest dostepna
przez kontakt z Serwisem Technicznym pod adresem e-mail: serwis@cel-mar.pl lub telefonicznie
pod numerem +48 41 362-12-46.

1.4. OCHRONA SRODOWISKA

Znak ten na urzadzeniu informuje o zakazie umieszczania zuzytego urzgdzenia tgcznie z innymi odpadami. Sprzet
nalezy przekaza¢ do wyznaczonych punktéw zajmujgcych sie utylizacja.
(Zgodnie z Ustawg o zuzytym sprzecie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005)

1.5. SERWIS | KONSERWACJA

Konwerter ADA- 401WA nie wymaga okresowej konserwacji.
Informacja techniczna pod numerem: +48 41 362-12-46 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziatku do pigtku.

1.6. ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Konwerter dostarczany jest z: instrukcjg obstugi, rezystorami terminujgcymi Rt=120Q (2 szt), CD z oprogramowaniem ADAConfig.
2. INFORMACJE O PRODUKCIE
2.1. WLASCIWOSCI

Mozliwos$¢ tworzenia na bazie magistrali RS485 sieci z adresowalnymi weztami do ktérych podtgczane sg urzgdzenia z interfejsem
1-WIRE,

Konwersja RS-485 na 1-WIRE,

Konwertowane sygnaty: RX,TX,

Mozliwosé pracy na magistrali MicroLAN,

Mozliwos¢ programowania pamieci EPROM na magistrali 1-WIRE (wersja 2-X),

Szybkos$¢ transmisji danych na magistrali RS-485 - do 230,4 kbps,

Szybkos¢ transmisji na magistrali 1-WIRE — standard: 0 do 16,3 kbps,

Szybkos$¢ transmisji na magistrali 1-WIRE — overdrive: 0 do 142 kbps,

Zasilanie zewnetrzne od 10 do 30 VDC stabilizowane o mocy min. 2W,

Izolacja galwaniczna miedzy interfejsem RS-485 a zasilaniem 1kV= lub 3kV=,
Optoizolacja miedzy interfejsem RS-485 a 1-WIRE w torze sygnatowym 3kV=,
Przytgczenie interfejsu RS-485 przez zlgcza Srubowe,

Przytagczenie magistrali 1-WIRE i zasilania przez ztgcza Srubowe,

Wbudowane zabezpieczenie przeciw zwarciowe i przeciwprzepieciowe na liniach RS-485,
Wbudowane zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem zasilania,

3
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® Obudowa zgodna ze standardem DIN 43880 — do montazu w typowych szafkach elektroinstalacyjnych,
® Obudowa przystosowana do montazu na szynie zgodnej ze standardem DIN EN 50022,
® Rozmiar (obrys) obudowy (SZ x W x G) 53mm x 90mm x 62mm,

2.2. OPIS

Przemystowy adresowalny konwerter RS-485 na 1-WIRE ADA-401WA umozliwia na bazie magistrali RS485 budowanie sieci z
adresowalnymi weztami, do ktérych mozna podtaczy¢ wiele urzadzen z interfejsem 1-WIRE takich jak: uktady do pomiaru temperatury,
zegary czasu rzeczywistego, pamieci EPROM, przetworniki A/C, itp. Zastosowaniu konwertera ADA-401WA jako adresowalnego
wezta dla magistrali 1-WIRE pozwala na zwiekszenie odlegtosci miedzy urzadzeniami 1-WIRE a komputerem z oprogramowaniem
monitorujgcym czy innym urzgdzeniem typu MASTER do 1200m. Po zastosowaniu repeater'a ADA-4040 odlegtos¢ ta moze by¢
zwigkszana o kolejne odcinki o dtugosci 1200m.
Przejscie z interfejsu 1-WIRE na interfejs RS-485 w ADA-401WA zapewnia uktad DS2480B oraz konwerter pozioméw TTL na RS-485.
Zwalnia to uzytkownika od zagtebiania sie w dos¢ skomplikowany protokét 1-WIRE.
Zastosowanie dodatkowego konwertera RS-485 na RS-232 ADA-1040 lub USB na RS-485 ADA-19140 umozliwia monitorowanie i/lub
sterowanie uktadami 1-WIRE poprzez interfejs RS-232 lub USB w komputerze klasy PC wyposazonym w odpowiednie
oprogramowanie. Firma CEL-MAR udostepnia materiaty potrzebne to tworzenia oprogramowania na bazie konwerteréw ADA-401WA.
ADA-401WA wyposazony jest w listwe zaciskow srubowych dla skretkowych potgczen magistrali 1-WIRE i RS-485, a takze do
podtgczenia zasilania.
Ochrone przeciwprzepigciowa na kazdej linii RS-485 wykonano na bazie diod lawinowych i termicznych bezpiecznikéw.
Do magistrali RS-485 mozna podigczy¢ 32 urzadzenia ADA-401WA pracujgce w topologii liniowej. Po zastosowaniu separatora
/repeater'a ADA-4040 mozna podtgczyc¢ kolejne 32 konwertery.
ADA-401WA przystosowany jest do zasilania z zewnetrznego Zrédfa napiecia statego, ktérego warto$¢ powinna zawieraé sie w
granicach od 10V do 30V i byto dostarczone z zasilacza o0 mocy min 2W. Posiada rowniez wbudowane zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacja zasilania.
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Rys 2. Widok sekcji przetacznika SW1

2.3. ZASTOSOWANIE

Sie¢ weztéw magistrali MicroLan zbudowana za pomocg adresowalnych konwerteréw ADA-401WA znajduje zastosowanie we
wszelkiego typu lokalnych systemach: rejestracji temperatury, kontroli dostepu, sterowania praca klimatyzacji i ogrzewania, zdalnego
sterowania i nadzoru, w systemach alarmowych, przeciwpozarowych itp. znacznie oddalonych od centrum monitorowania/sterowania.
Jednym z najszybciej rozwijajgcych sie obecnie rynkow jest rynek systemow alarmowych, w ktorych MicroLAN wykorzystywany jest
m.in. do tgczenia czujnikdw z centralg alarmowag, gdzie w miejsce kilku lub kilkunastu przewoddw wystarczg tylko 3. MicroLAN w takim
zastosowaniu zapobiega mozliwosci “oszukania” systemu alarmowego przez zwarcie lub przeciecie linii i jednoczesnie zapewnia
tatwo$¢ automatycznej konfiguracji i rekonfiguracji systemu alarmowego podczas pracy. Znacznie tatwiejsze niz w rozwigzaniach
standardowych jest takze prowadzenie procedur testowych, ktére pomagajg wyeliminowac niesprawne elementy systemu.

2.4. MICROLAN - SIECI Z UKLADAMI 1-WIRE

Tworcy uktadéw 1-WIRE nowych generacji przewidzieli mozliwo$é budowy systemow sieciowych z ich wykorzystaniem. Dzieki
standardowemu dla 1-WIRE systemowi adresowania transmisji danych, stosowany protokét wymiany danych jest z natury rzeczy
protokotem sieciowym. Adresowanie transmisji danych polega na tym, ze kazdy uktad 1-WIRE posiada unikatowy, o$miobajtowy kod
zapisany w wewnetrznej pamigci ROM. Producent gwarantuje, ze kod ten jest niepowtarzalny i wtasciwy tylko i wytgcznie danemu
ukfadowi scalonemu.

2.5. KONWERSJA STANDARDU 1-WIRE NA RS-485

Ze wzgledu na dos¢ skomplikowany protokét 1-WIRE konwerter ADA-401WA zostat wyposazony w mikroprocesor, ktéry utatwia
dostep do 1-WIRE z poziomu szeregowej magistrali RS-485. Komunikacja z uktadem podtgczonym do 1-WIRE ogranicza sig¢ w tym
przypadku do wysyfania/odbierania odpowiednich komend przez interfejs RS-485. Doktadny opis wszystkich komend oraz sposobu
komunikacji opisany jest w dokumentaciji technicznej uktadu DS2480B dostepnej na stronie producenta pod adresem
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2923 oraz na stronie internetowej firmy CEL-MAR.

Dodatkowe komendy wykorzystywane przez ADA-401WA opisano w punkcie DODATKOWE KOMENDY.

2.6.1ZOLACJA

W module ADA-401WA izolacja galwaniczna wykonywana jest jako dwudrozna 1kV= lub 3kV= w zaleznosci od wersji wykonania
opisanych w punkcie WERSJE WYKONANIA.

1IZOLACJA DWUDROZNA

RS485/RS422 1-WIRE
<m) <m)

ZASILANIE
10 - 30VDC

Rys 3. Struktura izolacji w ADA-401WA
3. INSTALACJA

Ten rozdziat pokaze jak poprawnie podtgczy¢ ADA-401WA do komputera, magistrali RS485/RS422, magistrali 1-WIRE i zasilania
oraz jak uzywa¢ ADA-401WA.

W celu minimalizacji wptywu zaktécenh z otoczenia zaleca sie :

-stosowanie w instalacji kabli ekranowanych typu skretka-wieloparowa , ktérych ekran mozna podtgczy¢ do uziemienia na jednym
koncu kabla,

-uktadac kable sygnatowe w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od kabli zasilajgcych,

-do zasilania modutéw stosowac kabel o odpowiednim przekroju ze wzgledu na spadki napiecia,

-stosowac filtry przeciwzakidceniowe do zasilania modutéw instalowanych w obrebie jednego obiektu,

-nie zasila¢ modutéw z obwodu zasilania urzadzenia generujgcego duze zaktdcenia impulsowe np. przekazniki,styczniki,falowniki.

3.1. MONTAZ

Obudowa konwertera ADA-401WA jest przystosowana do montazu na listwie TS-35 (DIN35). W celu zamontowania na listwie nalezy
konwerter gorng czescig obudowy zawiesi¢ zaczepami na listwie TS-35 nastepnie docisnaé do listwy dolng cze$¢ obudowy az do
ustyszenia charakterystycznego dzwieku ,kilk” gdy dolny zaczep zaczepi obudowe na listwie.

3.2. PODLACZENIE DO KOMPUTERA PC

W celu podtaczenia konwertera ADA-401WA do komputera PC nalezy uzy¢ konwertera RS232 na RS485 ADA-11040 lub konwertera
USB na RS485 ADA-19140 lub ADA-19141. Przyktadowe podtaczenie przedstawiono na rysunkach ponizszych rysunkach.



http://www.cel-mar.pl/
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2923

CEL-MAR

ADA-401WA be g
Zaktad Informatyki i Elektroniki

Komputer PC ADA-19140 ADA-401WA
Ziacze Ziacze [Ztacze $rubowe] RS485(4W) [Ztacze srubowefZtacze Srubowe|
usB use RS485 | RS422 9600Bd/8/N/1 RS485 | RS422 [1-WIRE
Tx+ A Tx+ /A VDD
UsB usB Tx-/ B Tx-/B 1-W
Rx+ Rx+ GND
Rx- Rx-
GND

Rys 4. Podlaczenie 4-przewodowe ADA-401WA do komputera PC za pomoca konwertera USB na RS485/RS422 ADA-19140

Komputer PC ADA-19140 ADA-401WA
Zigcze Ziacze Ztacze srubowe| RS485(4W) [Ztacze srubowelZtgcze Srubowe|
UsB usB RS485 | RS422 9600Bd/8/N/1 RS485 / RS422 [1-WIRE
Tx+ A - Tx+/A VDD
UsSB uUsB Tx-/ B P Tx-/B 1-W
Rx+ Rx+ GND
Rx- Rx-
GND

Rys 5. Podtaczenie 2-przewodowe ADA-401WA do komputera PC za pomoca konwertera USB na RS485/RS422 ADA-19140

3.3. PODLACZENIE DO MAGISTRALI RS485 /| RS422

Standard EIA-485 pozwala na podigczenie do magistrali RS485 do 32 urzadzen na diugosci do 1200m. W celu podtgczenia wigkszej
ilosci urzadzen lub zwigkszenia dtugosci magistrali nalezy zastosowa¢ dodatkowe urzadzenia typu separator / repeater np. ADA-4040,
ADA-4044H. Sposob podtgczenia magistrali RS485 do konwertera ADA-401WA przedstawiono na ponizszych rysunkach.

Komputer
P ADA-11040
PC
Ztacze Ztacze Ztacze
RS232 RS232 |RS485/422 Magistrala RS485(4W)
(2) Rx Tx (2) ETXHA
(3) Tx Rx(3) |-RUTx/B HH \fH
5) GND GND (5 Rx+ -
©) O R |[TIT] [T
GND \/ \/ \
b b, dId b
= N = o N 2P 8 oN
QX% 2 p 88 Q%% 22 &8 Qu> " * &8
U\\>l<+QN U\\>l<+QN o qN
M O N 1
N N N
ADA-401WA ADA-401WA ADA-401WA
Rys 6. Przykladowe podiaczenie konwerteréow ADA-401WA do 4-przewodowej magistrali RS485
Kom r
ompute ADA-11040
PC
Ztacze Ztacze Ztacze .
RS232 RS232 |RS485/422 Magistrala RS485(2W)
(2) Rx Tx (2) Tx+/ A
(3) Tx Rx (3) ETx-/B || ¥
(5) GND GND (5) Rx+
Rx-
GND
Py P wl PP
4|4 N —| O N RL|L|oN
0] % B oy @ x B ) |5 B~
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Rys 7. Przykladowe podtaczenie konwerteréw ADA-401WA do 2-przewodowej magistrali RS485
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3.3.1. PODLACZENIE REZYSTANCJI KONCOWEJ Rt DO MAGISTRALI RS485.

Zastosowanie rezystancji koncowej Rt = 120 Q pozwala na zmniejszenie wptywu odbi¢ w liniach dtugich i przy duzej predkosci
transmisji. Dla predkosci ponizej 9600Bd rezystor nie jest potrzebny. Dla odlegto$ci powyzej 1000m i 9600Bd lub 700m i predkosci
19200Bd rezystor moze by¢ niezbedny jezeli wystgpig problemy z poprawnoscig transmisji. Rezystory koncowe (terminujgce) Rt
podtgczamy do zaciskdéw srubowych interfejsu RS485 / RS422 ADA-401WA. Przyktadowe podtgczania rezystorow terminujgcych Rt
przedstawiono na Rys. 6 i Rys. 7.

3.4. PODLACZENIE DO MAGISTRALI 1-WIRE
3.4.1. PODLACZENIE CZUJNIKOW 1-WIRE

Sposodb podtgczenia czujnikow temperatury 1-WIRE do konwertera ADA-401WA przedstawiono na ponizszych rysunkach.

ADA-401WA
Ztacze Ztacze
RS485/422| 1-WIRE Magistrala 1-WIRE (3W)
Tx-/ B 1-W
B | W 1] 1[T]
Rx- Vss+
GND Vss-
V- <|g|@ <|gl@ <lgl@
v ClEEIE 5|08 5|08
10-30vVDC
3w
Zasilacz Czujnik Czujnik Czujnik
DS18B20 DS18B20 DS18B20

Rys 8. Podtaczenie czujnikéw do konwertera ADA-401WA 3-przewodowg magistralg 1-WIRE

ADA-401WA
Ztacze Ztacze .
RS485/422| 1-WIRE Magistrala 1-WIRE (2W)
Tx+ A GND l ( l r
Tx-/ B 1-wW -
Rx+ VDD
Rx- Vss+
GND Vss-
V- <|g|@ <|g|@ <|g|@
o o o zZ
v+ SIS 0P8 o|R|5
10-30VDC
3w
Zasilacz Czujnik Czujnik Czujnik
DS18B20 DS18B20 DS18B20

Rys 9. Podlaczenie czujnikéw do konwertera ADA-401WA 2-przewodowa magistralg 1-WIRE
3.4.2. OGRANICZENIA MAGISTRALI 1-WIRE

Maksymalna dtugos¢ magistrali 1-WIRE jak podaje producent uktadéw 1-WIRE moze wynie$¢ nawet 400m, a maksymalna liczba
czujnikéw 500 sztuk. Jednak podczas budowania magistrali nalezy pamieta¢ ze, kazdy czujnik stanowi skrécenie potgczen o 0,5
metra a kazde 100 metrow kabla powoduje obcigzenie linii danych dodatkowg pojemnoscig 5nF zwiekszajgcg znieksztatcenia
sygnatu.

Praktyczna dtugosé magistrali 1-WIRE oraz ilo$¢ czujnikéw bedzie mniejsza i bedzie zalezata od:

— zastosowanych kabli,

— topologii potgczen,

— jakosci wykonania potgczen,

— zaktocen od zewnetrznych pdl elektromagnetycznych.

ZALECA SIE :

— zastosowanie kabli typu skretka komputerowa UTP-4x2x0,5,
— zasilaé konwerter z indywidualnego zasilacza o dobrych parametrach np. DR-15-24
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— wykonanie magistrali 1-WIRE w topologii liniowej (czujniki w topologi gwiazdy mozna przeksztaltci¢ na topologie¢ liniowa
za pomocg pasywnego rozdzielacza 1-WIRE ADA-DNB400),

— zakanczanie magistrali 1-WIRE czujnikiem,

— laczenie niewykorzystanych przewodoéw i ekranu kabla do szyny PE instalacji elektrycznej.

3.5. PODLACZENIE ZASILANIA

W celu podfgczenia zasilania do konwertera nalezy zaopatrzy¢ sie w zasilacz stabilizowany o napieciu wyj$ciowym od 10V= do 30V= i
mocy minimalnej 3W, np. ZS-12/500. Dlugos$¢ kabla zasilajgcego od zasilacza do urzgdzenia nie moze przekroczy¢ 3m. Biegun (V+)
zasilacza tagczymy z zaciskiem Vss+ konwertera a biegun (V-) z zaciskiem Vss- konwertera.

3.6. URUCHOMIENIE

Po poprawnym wykonaniu instalacji wedtug powyzszych punktéw mozemy zatgczy¢ zasilanie zasilacza. Przy prawidtowym
podtgczeniu powinna zaswieci¢ sie zielona dioda PWR na froncie konwertera. ADA-401WA posiada zabezpieczenie przed odwrotnym
podtgczeniem napiecia zasilajgcego. Jezeli po podtgczeniu zasilania na froncie konwertera nie $wieci sie zielona dioda oznaczona
jako PWR nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtagczenia zasilania. Podczas transmisji danych przez konwerter powinny mrugac¢ diody
LED Tx i Rx. Diody te oznaczajg odpowiednio :

LED Opis

PWR |sygnalizacja obecnosci zasilania konwertera
Rx sygnalizacja odbioru danych przez konwerter ADA-401WA z portu 1-WIRE.

Tx sygnalizacja transmisji danych z konwertera ADA-401WA przez port 1-WIRE.

UWAGA!l!
Przy predkosciach powyzej 19200 bps diody TX i RX beda stabiej swieci¢ podczas przesytania danych.

4. KONFIGURACJA
4.1. TRYBY PRACY KONWERTERA

Wszystkie mozliwe tryby pracy konwertera ADA-401WA przedstawione sg w ponizszej tabeli.

Swi1-1 | SW1-2 Tryb pracy
OFF OFF Praca normalna
ON OFF Konfiguracja urzgdzenia
OFF ON Ustawienia producenta
ON ON Tryb awaryjnej wymiany oprogramowania

Wybér trybu pracy konwertera ADA-401WA polega na ustawieniu sekcji przetgcznika SW1 w odpowiedniej pozyciji.
Przetacznik jest dostepny po zdjeciu pokrywki ztgcz sSrubowych (Rys. 1). W celu przestawienia sekcji przetgcznika SW1 nalezy zdjg¢
pokrywke ztgcz z napisem SW1 i matym, ptaskim wkretakiem dokona¢ odpowiednich przestawien.

4.2. KONFIGURACJA

Konfiguracje konwertera ADA-401WA nalezy przeprowadzi¢ za pomocg programu ADAConfig dostarczonego na ptycie CD razem z
zakupionym urzgadzeniem. W celu skonfigurowania ADA-401WA nalezy go uprzednio podtgczy¢ do komputera i zasilacza (patrz pkt.
3.2). Po zalgczeniu zasilacza nalezy sprawdzi¢ czy na frontowym panelu $wieci zielona dioda oznaczona jako PWR. Jezeli dioda nie
Swieci, nalezy sprawdzi¢ polaryzacje zasilania podigczonego do ADA-401WA. Jezeli dioda swieci nalezy ustawi¢ sekcje mikro
przetgcznika SW1 do pracy w trybie konfiguraciji jak w tabeli ponizej.

Swi1-1 | SW1-2
ON OFF

Wejscie w tryb konfiguracji powoduje zapalanie zé6ttej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1 z czestotliwoscig 1 Hz.
Po uruchomieniu programu ADAConfig (rysunek ponizej) mozna przeprowadzi¢ konfiguracje parametrow transmisji dla interfejsu RS-
485/422 konwertera oraz ustawic jego adres widziany od strony magistrali RS485. Mozna takze ustawi¢ niektére parametry
wewnetrznego interfejsu konwertera stuzgcego do komunikacji z uktadem DS2480B. W pierwszej kolejnosci nalezy ustawi¢ w
programie ADAConfig numer portu COM stuzgcego do komunikacji z konwerterem. Nastepnie powinnismy odczyta¢ konfiguracje
zapisang w pamigci ADA-401WA naciskajac przycisk Odczytaj konfiguracje z konwertera. Po odczytaniu konfiguracji mozna dokonaé
odpowiednich zmian w ustawieniach interfejséw. Jezeli w oknie konfiguracji zaznaczymy opcje adresowanie konwertera — dostepne,
nalezy ustawi¢ odpowiedni adres konwertera z zakresu od 1 — 255. W przypadku odznaczenia tej opcji ADA-401WA dziata wéwczas
jak konwerter protokotu RS485 na 1-WIRE. W obu przypadkach mozemy ustawi¢ dodatkowo parametry transmisji dla interfejsu
RS485. Sktadajg sie na nie:

- predkos¢ transmisji (kbps) : 0.3, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 76.8, 115.2, 230.4,

- liczba bitéw danych : 5, 6, 7, 8,

- kontrola parzystosci : brak, kontrola parzystosci, kontrola nieparzystosci

- liczba bitéw stopu : 1, 2

- odstep miedzy ramkami w znakach od 4 do 255 (czas ciszy interpretowany jako koniec ramki),

Parametry wewnetrznego interfejsu do komunikacji z uktadem DS2480B:

- odstep miedzy ramkami w znakach od 4 do 255 (czas ciszy interpretowany jako koniec ramki) w przypadku braku poprawnej
transmisji nalezy go zwiekszac¢ az transmisja bedzie poprawna (ustawienia producenta 10 znakdw),

- odstep miedzy bajtami transmitowanymi do DS2480B w milisekundach od 3 do 255 (ustawienia producenta 3 ms)

Po dokonaniu zmian konfiguracji nalezy jg zapisa¢ do pamieci konwertera naciskajgc przycisk Zapisz konfiguracje do konwertera.
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Powrét do pracy normalnej nastepuje po ustawieniu sekcji mikro przetgcznika SW1 jak w tabeli ponize;j.
SW1-1 | SW1-2
OFF OFF

Powrd6t do pracy normalnej powoduje wygaszenie zottej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1.
Test komunikacji z konwerterem w instalacji z czujnikami temperatury mozna przeprowadzoé¢ za pomocg programu tempf.exe, ktory

mozna pobrac tutaj >>> http://cel-mar.pl/software/tempf 2.06.zip .

= ADAConfig - Program do konfiguracji konwerterdw adresowalnych i kenwerterdw predkosci E\@

Typ Konwertera

ADA-4DTWA - Konwerter adresowalny R5485na 1-WIRE

Konfiguracja konwertera

Adresowanie konwertera

Wersja CPU — Wesja programu

000.000 000.001 I VWymier oprogramowanie ]

Adres : 54| [ Dostepry C_‘EL - 1 A R
Zakdad Informatwki i Elektroniki
RS485/R5472 - Port adresowany 1-WIRE
Predkosé transmisj : | 19200bps - Predkodé transmisji : | 9600 bps
Liczba bitéw darych : |8 bitdw = Bledy ramki : | Liczba bitéw damych : | & bitdw Bledy rmmki
Kontrola parzystosci : Bledy parzystosci : Kontrola parzystosei : | Parzystosc Bledy parzystosci
Bity stopu @J Bity stopu : 1-Bit Stopu
Odstep migdzy 4 Odstep migdzy 4 10
ramkami w znakach : ramkami w znakach :
Sterowanie przephywem damych Sterowanie przephywem danych
Brak Brak
Sprzetowy (RTSACTS) Sprzetowy (RTSACTS)
Programowy (Daon/Xoff) z konwertera Programowy (Daon/Xoff) z konwertera
Programowy (Don/Xoff) do konwertera Programowy (Daon/¥off) do konwertera
[ Odcayvtaj korfiguracie z konwertera ] [ Fapisz konfiguracje do konwertera ] [ Odcaytaj liczniki bledow ] [ Kasuj liczniki bleddw ]
Diagnostyla Port COM
T T [cownz

«[.m

Vibyczysé
diagnostyle

-]

Rys 10. Widok interfejsu programu ADAConfig
4.3. DIAGNOSTYKA TRANSMISJI DANYCH

W celu odczytania diagnostyk nalezy ustawi¢ sekcje mikro przetgcznika SW1 do pracy w trybie konfiguracji (patrz pkt. 4.1.).
Poprawnos$¢ transmisji przebiegajacej po interfejsach R485 i 1-WIRE mozna sprawdzi¢ odczytujgc liczniki btedéw programem
ADAConfig z pamieci konwertera. Licznik btednych ramek bedzie zwiekszany np. w przypadku Zle ustawionej predkosci w stosunku
do rzeczywistej predkosci przesytanych danych. Natomiast licznik btedéw parzystosci bedzie liczyt btedy mogace powstaé w
przypadku przektamania bitow w transmitowanym znaku. Licznik ten nie dziata przy wytgczonej kontroli parzysto$ci.

W celu odczytania wymienionych licznikdw naciskamy przycisk Odczytaj liczniki btedéw. Kasowania licznikow dokonujemy uzywajgc
przycisku Kasuj liczniki btedéw co spowoduje wyzerowanie licznikdw w pamieci konwertera.

W wypadku pojawiania sie btedéw parzystosci lub btedéw ramki nalezy sprawdzi¢ ustawienia konfiguracyjne ADA-401WA oraz
poprawnos$¢ potgczenia magistrali RS485 do konwertera i magistrali 1-WIRE do portu 1-WIRE konwertera.

Sw1-1

Sw1-2

OFF

OFF

Po zakonczeniu diagnostyki musimy ustawi¢ sekcje mikro przetgcznika SW1 w tryb pracy normalnej jak w tabeli ponizej.

Powrét do pracy normalnej powoduje wygaszenie z6ttej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1.

Diagnostyke komunikacji z konwerterem w instalacji z czujnikami temperatury mozna przeprowadzo¢ za pomocg programu tempf.exe,
ktdry mozna pobrac tutaj >>> http://cel-mar.pl/software/tempf 2.06.zip .
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4.4. WYMIANA PROGRAMU

UWAGA!!!
OPROGRAMOWANIE W WERSJI 0.004 | WYZSZEJ NIE WSPOLPRACUJE Z KONWERTERAMI Z WERSJA CPU 1.0 i 2.0.

W CELU AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA DO WERSJI 0.004 | WYZSZEJ W KONWERTERACH Z WERSJA CPU 1.0 i 2.0
PROSIMY O KONTAKT Z SERWISEM.

W celu wymiany programu ADA-401WA musimy wprowadzi¢ urzgdzenie w tryb konfiguracji ustawiajgc sekcje mikro przetacznika
SW1 jak w tabeli ponizej.
SwW1-1 | SW1-2
ON OFF

Wejscie w tryb konfiguracji powoduje zapalanie zoitej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1 z czestotliwoscig 1 Hz.
Nastepnie za pomocg polecenia Zmien program dokonujemy wymiany dostarczonego przez producenta programu. Nacisniecie tego
przycisku powoduje otwarcie okna jak na rysunku ponizej, w ktérym wskazujemy lokalizacje pliku z rozszerzeniem *.bin. Po
podswietleniu pliku programu i nacisnieciu przycisku Otwérz nastepuje zatadowanie programu do bufora ADAConfig i jego
sprawdzenie. Jesli program ADAConfig nie wykryje btedéw w zatadowanym pliku mozemy przystgpi¢ do wymiany oprogramowania
konwertera. Proces wymiany programu wizualizowany jest przez ADAConfig za pomocg paska postepu i po udanej wymianie
potwierdzany odpowiednim komunikatem.

* Otwieranie

Szuka w: iy - 0 .
= Mazwa -
=g L MAG1WA, v2.bin
E b A, M1040A_v4.bin
mlE_lSCE

£ M1040D_vZ.bin

! £ MA010A_v2.bin

£ MA020A_v3.bin

Fuigk A MAD4DA_v2.bin
£ M7010D_v3.bin
- £ M70404_v2.bin
=
Biblioteki

A

3

Koemputer i i b

= Nazwa pliku: MADTWA_v2bin -
l..g P typu: Plik bin (* bin) - A |

Rys 11. Wybor pliku z programem konwertera
Podczas fadowania programu zétta dioda LED umieszczona obok mikro przetgcznika SW1 miga pokazujgc przeptyw danych do ADA-
401WA. Jezeli program zostat zatadowany poprawnie zétta dioda LED zacznie ponownie miga¢ z czestotliwoscig 1 Hz. Po udanej
wymianie mozna powrdci¢ do pracy normalnej ustawiajgc sekcje mikro przetacznika SW1 jak w ponizszej tabeli.
Sw1-1 | Sw1-2
OFF OFF

Powrét do pracy normalnej powoduje wygaszenie zottej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1.
4.5. AWARYJNA WYMIANA PROGRAMU

W przypadku nieudanej wymiany programu konwertera nalezy sprobowa¢ wymieni¢ go ponownie wedtug opisu zawartego w punkcie
WYMIANA PROGRAMU. Jesli jednak operacja sie nie powiedzie nalezy wowczas skorzysta¢ z mozliwosci awaryjnej wymiany
oprogramowania. Wejscia w ten tryb dokonujemy ustawiajgc sekcje mikro przetacznika SW1 jak w tabeli ponize;.

SwW1-1 | SW1-2
OFF ON

Po takim ustawieniu sekcji mikro przetgcznika nalezy wykonac restart konwertera. Mozna tego dokonac¢ przez wytgczenie i ponowne
zatgczenie zasilania ADA-401WA. Po tej czynnos$ci konwerter powinien sie znajdowaé w trybie awaryjnej wymiany oprogramowania, w
ktérym zoétta dioda LED umieszczona obok mikro przetgcznika SW1 Swieci swiattem ciagtym. Teraz nalezy dokona¢ wymiany
programu w sposéb opisany w punkcie WYMIANA PROGRAMU.

UWAGA!!!
PO UDANEJ WYMIANIE PROGRAMU NALEZY USTAWIC SEKCJE MIKRO PRZELACZNIKA SW1 JAK W TABELI PONIZEJ.

10
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Swi1-1 | sw1-2
OFF | OFF

Powrdét do pracy normalnej powoduje wygaszenie zéttej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1.
4.6. USTAWIENIA PRODUCENTA

W przypadku probleméw z pracg konwertera ADA-401WA :

- braku komunikaciji w trybie konfiguraciji,

- bledéw transmisji na magistrali RS485/RS422,

- btedéw transmisji na magistrali 1-WIRE,

mozna dokonac¢ przywrdcenia ustawien producenta wewnetrznych rejestrow konwertera.

Ustawienia producenta

Parametr Interfejs Interfejs
RS485/RS422 1-WIRE
Adresowanie konwertera - Dostepne Wytgczony
Adresowanie konwertera - Adres 64 — nie aktywny
Predkos¢ transmisji 9600bps standard
Liczba bitéw danych 8 -
Kontrola parzystosci Brak -
Bity stopu 1 -
Odstep miedzy ramkami w znakach 4 10
Odstep miedzy bajtami w [ms] 3
W celu przywrocenia ustawien producenta nalezy ustawi¢ sekcje przetagcznika SW1 jak w tabeli ponizej.
Swi1-1 | SW1-2
OFF ON

Nastepnie wytaczy¢ i po chwili ponowne zatgczy¢ zasilanie modutu. Po wykonaniu tej czynnosci do rejestréow wewnetrznych
konwertera zostang zatadowane ustawienia producenta.

Powrét do pracy normalnej ustawiajgc sekcje mikro przetgcznika SW1 jak w ponizszej tabeli.

Sw1-1 | SW1-2
OFF OFF

Powrét do pracy normalnej powoduje wygaszenie z6ttej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1.

4.7. UZYWANIE KONWERTERA ADRESOWALNEGO

Konwerter adresowalny ADA-401WA pefni funkcje wezta dla sieci 1-WIRE. Kazdy wezet mozna zaadresowac i potgczy¢ do magistrali
RS485 i tym samym umozliwi¢ wspédtprace wielu rozproszonych sieci 1-WIRE z oddalonym systemem monitorowania np.
Temperatury. Dlugo$¢ magistrali RS485 mozna wydtuzaé o odcinki:

-1200m poprzez zastosowanie separatorow/repeater'éw RS485 ADA-4040,

-2500m poprzez zastosowanie konwerteréw $wiattowodowych na RS485 ADA-7040.

Na magistrali RS-485 ramka protokotu przeznaczona dla urzagdzen 1-WIRE podtgczonych do konwertera ADA-401WA
powinna by¢ zbudowana w nastepujacy sposoéb:

ADRES KONWERTERA ADA-401WA RAMKA STEROWNIKA DS2480B MAGISTRALI 1-WIRE
Gdzie:
ADRES KONWERTERA ADA-401WA - jeden bajt adresu z zakresu 1-255,
RAMKA STEROWNIKA MAGISTRALI 1-WIRE DS2480B - cigg bajtow zawierajgcy ramke sterownika magistrali 1-WIRE

DS2480B lub dodatkowe rozkazy dla ADA-401WA.
Nie wiecej niz 950 bajtow.

Konwerter ADA-401WA z ustawionym adresowaniem stale nastuchuje ramki na magistrali RS485. Jezeli odebrana ramka zawiera baijt
adresu rowny adresowi konwertera odbierane sg kolejne bajty ramki az do momentu nastania ciszy na magistrali RS485 réwnej
“odstepowi miedzy ramkami w znakach”. Jezeli ramka zostanie prawidtowo odebrana jest “obdzierana” z bajtu adresu i przekazywana
jako juz wlasciwa ramka do sterownika magistrali 1-WIRE DS2480B. W przypadku btedéw w odebranej ramce nie jest ona
przekazywana do sterownika DS2480B. Nalezy wéwczas powtérnie wysta¢ poprzednig ramke. Ramka odebrana od urzadzenia
podtgczonego do portu 1-WIRE jest sprawdzana pod wzgledem btedéw transmisji. W przypadku ich braku konwerter dodaje adres na
poczatek ramki i wysyla jg na magistrale RS-485. Ramka zawierajgca btedy nie jest przekazywana do portu RS485.

W przypadku przesytania ramek zawierajgcych wiecej niz 950 bajtow konwerter odbiera tylko 950 znakdw i ignoruje kolejne
naptywajgce. ADA-401WA wyposazono w oddzielne bufory dla portu RS485 i 1-WIRE. Dzieki temu konwerter moze pracowac w trybie
full duplex na magistrali RS-485 cztero przewodowe;.
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4.8. DODATKOWE KOMENDY

W konwerterze ADA-401WA wprowadziliSmy dodatkowe komendy z ktérych mozna korzystaé przy tworzeniu oprogramowania.
Dodatkowe komendy przedstawiono w tabeli ponizej.

Kod .
Nazwa komendy [HEX] Opis
BREAK C1-C1-C1 | Komenda BREAK zastepuje standardowe wystawianie sygnatu BREAK na linii Tx interfejsu RS232

(reset sterownika DS2480B).
W celu wykonania resetu i kalibracji sterownika DS2480B nalezy wysta¢ do ADA-401WP sekwencje
bajtéw opisang w kolumnie Kod.

4.8.1. PRZYKLAD ZASTOSOWANIA KOMENDY BREAK
Wysytamy do konwertera ADA-401WA cigg bajtow :
[HEX:]1 01 C1 C1 C1
gdzie [HEX] :
01

- to adres ADA-401WA
c1C1cC1 - to komenda BREAK ktdra spowoduje reset i automatyczng kalibracje uktadu DS2480B

5. WERSJE WYKONANIA

ADA-401WA - - -
Wersja elektroniki:
Bez mozliwosci programowania pamieci z interfejsem 1
1-WIRE
Z mozliwoscig programowania pamieci z interfejsem 2 Przyktad zamdwienia:
1-WIRE Symbol produktu: ADA-401WA-1-2-3
Izolacja galwaniczna: 1 — Bez mozliwoscig programowania pamieci z
1KV= 2 interfejsem 1-WIRE,
2 - izolacja galwaniczng 1kV=,
3kv= 3 . .
3 - pokrywa bez otworéw, zigcza srubowe roztgczne,
Rodzaj pokrywy i ztacz:
Pokrywa bez otwordw, ztgcza srubowe nieroztgczne 1

Pokrywa z otworami, ztgcza Srubowe nieroztgczne

Pokrywa bez otworéw, ztgcza srubowe rozigczne
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6. DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Parametry Transmisji

Interfejs RS-485 1-WIRE

Ztacze ztgcze Srubowe — maks. @ 2,5mm?>. ztgcze srubowe — maks. @ 2,5mm?
Dtugosé linii 1200 m do 300 m — dla czujnikéw DS18B20
Maksymailna liczba podtaczonych urzadzen 32 do 100 czujnikéw DS18B20

Maksymalna predkos¢ transmisji

standard: 0 do 16,3 kbps,

Do 230.4 [kbit/sek] overdrive: 0 do 142 kbps,

Linia transmisyjna

Kabel skretkowy 2-parowy, UTP
1x2x0,5 (24AWG), ekranowany w
Srodowisku o duzych zaktéceniach -
STP 1x2x0,5 (24AWG)

Kabel skretkowy 1-parowy, 2-parowy, UTP
1x2x0,5 (24AWG), ekranowany w srodowisku
o duzych zaktéceniach - STP 1x2x0,5
(24AWG)

Zgodnos¢ ze Standardami

EIA-485, CCITT V.11. Sygnat 1-WIRE

Sygnalizacja optyczna

« Zielona dioda PWR zasilanie,
 czerwona dioda RX odbiér danych przez interfejs 1-WIRE,
* z0lta dioda TX transmisja danych przez interfejs 1-WIRE.

Parametry Elektryczne

Napiecie zasilania

10-24-30VDC

Kabel zasilajacy

Zalecana dtugos¢ przewodu zasilajgcego — do 3m

Moc pobierana

<2W

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
zasilania

Tak

Izolacja galwaniczna

1kV DC lub 3kV DC - pomigdzy obwodem zasilania a torem sygnatowym RS-485

Optoizolacja

3kV - pomiedzy torem sygnatowym 1-WIRE a RS-485

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Odpornos$¢ na zaktécenia wedtug normy PN-EN 55024.
Emisja zaktocen wedtug normy PN-EN 55022.

Wymagania bezpieczenstwa

Wedtug normy PN-EN60950.

Srodowisko

Handlowe i lekko uprzemystowione.

Warunki Srodowiskowe

Temperatura otoczenia -30 +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 5 + 95% - bez kondensacji

Temperatura przechowywania -40 =70 °C
Obudowa

Wymiary 53mm x 90mm x 62mm

Materiat Noryl UL. 94 V-O

Stopien ochrony obudowy IP40

Stopien ochrony zaciskow IP20

Masa 0,10 kg
Wykonanie wg. Standardu DIN EN50022, DIN EN43880
Polozenie podczas pracy Dowolne.

Spos6b montowania

Na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35.
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Drogi Kliencie,

Dziekujemy Panstwu za zakup produktu Firmy CEL-MAR.

Doceniajgc Panstwa dziatalno$é, mamy nadzieje, ze ta instrukcja obstugi pomogta w podtgczeniu i uruchomieniu adresowalnego
konwertera ADA-401WA. Pragniemy poinformowac réwniez iz jesteSmy producentem posiadajgcym jedng z najszerszych gam
produktdw transmisji danych wliczajgc: konwertery transmisji danych interfejsow RS232, RS485, RS422, USB, konwertery
Swiattowodowe, petle pradowe, separatory/powielacze (repeater'y).

Prosimy o kontakt w celu wyrazenia opinii o produkcie oraz jak mozemy zaspokoi¢ Parnstwa obecne i przyszte oczekiwania.

. Teliiiiiieceeeeeee e - 48 41 362-12-46
CEL-MAR sp.j. Tl : +48 41 361-07-70
Zakiad Informatyki i Elektroniki WeED..ooiii : http://www.cel-mar.pl
ul. Sciegiennego 219C BIUIO. oo : biuro@cel-mar.pl
25-116 Kielce, POLSKA Dziat handlowy..............ccccccoei : handlowy@cel-mar.pl
' Informacja techniczna .....................: serwis@cel-mar.pl
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