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1. INFORMACJE OGOLNE

Dziekujemy Panstwu za zamdéwienie produktu Firmy CEL-MAR. Produkt ten zostat gruntownie sprawdzony, przetestowany i jest objety
dwuletnig gwarancjg na czesci i dziatanie od daty sprzedazy.

Jezeli wynikng jakies$ problemy lub pytania podczas instalacji lub uzywania tego produktu, prosimy o niezwtoczny kontakt z Informacjg
Techniczng pod numerem +48 41 362-12-46.

1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE

Firma CEL-MAR udziela dwuletniej gwarancji na konwerter ADA-1040A, liczonej od dnia sprzedazy. Gwarancja nie pokrywa
uszkodzen powstatych z niewtasciwego uzytkowania, zuzycia lub nieautoryzowanych zmian. Jezeli produkt nie dziata zgodnie z
instrukcja, bedzie naprawiony pod warunkiem dostarczenia urzgdzenia do Firmy CEL-MAR z opftaconym transportem i
ubezpieczeniem.

Firma CEL-MAR pod zadnym warunkiem nie bedzie odpowiada¢ za uszkodzenia wynikte z niewtasciwego uzywania produktu czy na
skutek przyczyn losowych: wytadowanie atmosferyczne, powddz, pozar itp.

Firma CEL-MAR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia i straty w tym: utrate zyskow, utrate danych, straty
pieniezne wynikte z uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania tego produktu.

Firma CEL-MAR w specyficznych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obstugi i nie
akceptowania warunkéw gwarancji przez uzytkownika.

1.2. OGOLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Urzgdzenie nalezy montowa¢ w miejscu bezpiecznym i stabilnym (np. szafka elektroinstalacyjna), kabel zasilajgcy powinien by¢ tak
utozony, aby nie byt narazony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie z obwodu zasilajgcego.

Nie wolno stawia¢ urzadzenia na mokrej powierzchni.

Nie nalezy podtacza¢ urzgdzenia do nieokreslonych zrodet zasilania,

Nie nalezy uszkadzac lub zgniata¢ przewoddéw zasilajgcych.

Nie nalezy wykonywac¢ podtaczen mokrymi rekami.

Nie wolno przerabiaé, otwiera¢ albo dziurawi¢ obudowy urzgdzenia!

Nie wolno zanurza¢ urzgdzenia w wodzie ani zadnym innym ptynie.

Nie stawia¢ na urzgdzeniu zrodet otwartego ognia : $wiece, lampki oliwne itp.

Catkowite wytgczenie z sieci zasilajgcej nastepuje dopiero po odtgczeniu napiecia w obwodzie zasilajgcym.

Nie nalezy przeprowadza¢ montazu lub demontazu urzadzenia jezeli jest wtgczone. Moze to doprowadzi¢ do zwarcia elektrycznego i
uszkodzenia urzadzenia.

Urzgdzenie nie moze by¢ uzyte do zastosowan,od ktérych zalezy zycie i zdrowie ludzkie (np. medyczne).

1.3. OZNACZENIE CE

Symbol CE na urzgdzeniu firmy CEL-MAR oznacza zgodnos$¢ urzgdzenia z dyrektywg kompatybilnosci
elektromagnetycznej EMC 2014/30/WE (Electromagnetic Compatibility Directive). Deklaracja zgodnosci jest dostepna
przez kontakt z Serwisem Technicznym pod adresem e-mail: serwis@cel-mar.pl lub telefonicznie

pod numerem +48 41 362-12-46.

1.4. OCHRONA SRODOWISKA

Znak ten na urzgdzeniu informuje o zakazie umieszczania zuzytego urzadzenia tgcznie z innymi odpadami. Sprzet
nalezy przekaza¢ do wyznaczonych punktdéw zajmujgcych sie utylizacja.
(Zgodnie z Ustawg o zuzytym sprzecie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005)

1.5. SERWIS | KONSERWACJA

Konwerter ADA-1040A nie wymaga okresowej konserwac;ji.
Informacja techniczna pod numerem: +48 41 362-12-46 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziatku do pigtku.

1.6. ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Konwerter dostarczany jest z: instrukcjg obstugi, rezystorami terminujagcymi Rit=120Q (2 szt.), CD z oprogramowaniem ADAConfig.
2. INFORMACJE O PRODUKCIE
2.1. WLASCIWOSCI

® Mozliwos¢ nadawania adresu dla nie adresowalnego urzgdzenia podtgczonego do portu RS232,

® Konwersja parametréw i predkosci transmisji na portach RS485/RS422 i RS232 konwertera,

® Praca na magistrali RS485/RS422 2 lub 4 przewodowej w trybie punk-punkt i wielopunktowym,

® Konwersja sygnatéw TX, RX na standard RS485/RS422,

® Kontrola przeptywu transmisji przez port RS232 (aktualnie nieaktywne),

® Praca do 32 urzadzen na magistrali RS485,

® Predkosci transmisji danych ustawiana na interfejsach RS232 i RS485/RS422 ( bps): 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200,
9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400,

® Format danych ustawiany na interfejsach RS232 i RS485/RS422: Liczba bitéw danych: 5, 6, 7, 8; Kontrola parzystosci: Brak,
Parzystosc¢, Nieparzystos¢; Liczba bitdéw stopu: 1, 2,

® Przezroczystos¢ dla wszystkich protokotow, ktorych format danych jest zgodny z powyzszg specyfikacja np. MODBUS, DNP,
PROFIBUS i inne,

® Zasilanie zewnetrzne od 10 do 30 VDC stabilizowane o mocy 2W,

® Optoizolacja miedzy interfejsem RS232 a RS485/RS422 w torze sygnatowym 3kV=,

® lzolacja galwaniczna miedzy interfejsem RS232 a zasilaniem 1kV= lub 3kV,

® Whbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzepieciowe na liniach interfejsu RS422/485,
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Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ESD 15kV interfejsu RS232,

Potgczenie magistrali RS485 / RS422 i zasilania przez ztgcza $rubowe o przekroju do 2.5 mm?2,

Ztacze DB-9F do potgczenie kablem interfejsu RS232 z komputerem PC, sterownikiem, kasg fiskalna,
Obudowa zgodna ze standardem DIN 43880 — do montazu w typowych szafkach elektroinstalacyjnych,
Obudowa przystosowana do montazu na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35,

Rozmiar (obrys) obudowy (SZ x W x G) 53mm x 90mm x 62 mm,

2.2. OPIS

Adresowalny konwerter ADA-1040A jest urzgdzeniem rozwigzujgcym problem podtgczenia nieadresowalnych urzgdzen
wyposazonych w interfejs RS-232 do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485 poprzez nadanie adresu urzgdzeniu RS232.
Jednoczesnie konwerter dokonuje zamiany standardu RS232 na RS485 / RS422 z mozliwoscig ingerencji w format przesytanych
danych. W zaleznosci od konfiguracji moze by¢ ustawiana predkos$¢ transmisji, liczba bitéw danych, kontrola parzystos$ci lub jej brak a
takze liczba bitow stopu. Ustawienia mogg byc¢ rézne dla portu RS232 i RS485 / RS422. Konwerter ADA-1040A nie wymaga do swego
dziatania zasilania z portu RS232, wspiera asynchroniczng transmisje danych z szybkoscig do 230,4 kbps przez jedng lub dwie pary
skretek interfejsu RS485 / RS422. ADA-1040A wyposazony jest w zenskie gniazdo DB-9 do podtgczenia interfejsu RS232 oraz w
listwe zaciskow $rubowych dla podtgczenia zasilania i skretkowych potgczen magistrali RS485 / RS422. Ztgcze DB-9 interfejsu RS232
w konwerterze wykonane jest jako DCE co pozwala na poditgczenie konwertera z innym urzagdzeniem wyposazonym w RS232 za
pomoca kabla-przediuzacza (typowy kabel do podtgczenia modemu) bez wykonywania przeplotu TX z RX. Do dziatania konwerter
ADA-1040A wykorzystuje sygnaty RX, TX, RTS, GND interfejsu RS232 wprowadzone przez ztgcze DB-9F(zenskie).

Sygnat RTS interfejsu RS232 jest wykorzystywany do sterowania przeptywem danych typu RTS-ON, RTS-TOGGLE, RTS-OFF sygnat
CTS niewykorzystany, sygnat DTR potaczony z DSR.

Ochrone przeciwprzepieciowa na kazdej linii RS485 / RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepieciowych i bezpiecznikow.

Interfejs RS-232
Zigcze DB-9F

Y
A A
E (RS-232) W)
©
ADA’ ™
ADA-1040A
ADDRESSABLE E
RS-232 to RS485/RS422 CONVERTER E
S
XX o
RX TX PWR
[
RS-485/422
C€ WA
(RS485/RS422) 0%
< = vDC
a ¥ =~ + [
v - v

CORCTRCTRCTRCEIRCTRCORCORCNC) '
) |
ot eonm ]

RS-485
2-PRZEWODOWY

10mm

RS-485 4-PRZEWODOWY
LUB RS-422

53mm
Rys 1. Widok ADA-1040A oraz potozenie przetagcznika SW1
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2.3.1Z0LACJA

W konwerterze ADA-1040A izolacja galwaniczna wykonywana jest jako dwudrozna lub tréjdrozna, 1kV= lub 3kV=, w zaleznosci od
wersji wykonania. Wersje wykonania konwertera zostaty opisane w punkcie WERSJE WYKONANIA.

IZOLACJA DWUDROZNA IZOLACJA TROJDROZNA

R232 RS485/RS422 RS232 RS485/RS422

=) -) ) =)

1 ]

ZASILANIE ZASILANIE
10 - 30vDC 10 - 30vDC

Rys 2. Struktura izolacji w ADA-1040A

3. INSTALACJA

Ten rozdziat pokaze jak poprawnie podtgczy¢ ADA-1040A do komputera, magistrali RS485, RS422 i zasilania oraz jak uzywa¢ ADA-
1040A.

W celu minimalizacji wptywu zakitécen z otoczenia zaleca sie :

- stosowanie w instalacji kabli ekranowanych typu skretka-wieloparowa , ktérych ekran mozna podtgczy¢ do uziemienia na jednym
koncu kabla,

- uktadac kable sygnatowe w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od kabli zasilajgcych,

- do zasilania konwerterow stosowac kabel o odpowiednim przekroju ze wzgledu na spadki napiecia,

- stosowac filtry przeciwzaktéceniowe do zasilania konwerteréw instalowanych w obrebie jednego obiektu,

- nie zasila¢ konwerteréw z obwodu zasilania urzadzenia generujgcego duze zaktdcenia impulsowe np. przekazniki,styczniki,falowniki.

3.1. MONTAZ

Obudowa konwertera ADA-1040A jest przystosowana do montazu na listwie TS-35 (DIN35). W celu zamontowania na listwie nalezy
konwerter gérng czescig obudowy zawiesi¢ zaczepami na listwie TS-35 nastepnie docisng¢ do listwy dolng cze$é obudowy az do
ustyszenia charakterystycznego dzwieku ,kilk” gdy dolny zaczep zaczepi obudowe na listwie.

3.2. PODLACZENIE DO KOMPUTERA

N 5 GND
Nie uzywany RI'9 4 DSR Nie uzywany
RTS 8
Nie uz CTS7 3 RX
|.e uz.ywany 2TX
Nie uzywany DTR 6

1 DCD Nie uzywany

Rys 3. Rozktad sygnatow interfejsu RS232 w zlagczu DB-9F (zenskie) konwertera

W celu podtgczenia konwertera ADA-1040A do:
-portu RS232 komputera lub urzgdzenia nalezy wykona¢ kabel wedtug schematu z Rys 4.

-portu USB komputera nalezy zaopatrzy¢ sie w dodatkowy konwerter USB na RS232 ADA-19111 lub ADA-19110, ktory podigczamy do
portu RS232 ADA-1040A jak na Rys. 5.




ADA-1040A CEL-MAR

Zaktad Informatyki i Elektroniki

Komputer PC,
Urzadzenie z ADA-1040A
RS232 )
Gniazdo Wtyk
Ztacze RS232 DB-9F DB-9M T;ZC;E ’Zlqbcze
- srubowe
pE-oM Kabel RS RS232  |RS485/RS422
@QRx H @ |l&— @ [ Tx(Q) Rx+
(3Tx +— 3 ——®| (3) —{ Rx(3) Rx-
(5)GND — (5) (5) —{ GND(5) Tx+ /A
Tx-/B
GND

Rys 4. Podtaczenie ADA-1040A do komputera PC lub urzadzenia z RS232 za pomoca kabla

Komputer PC
2 USB ADA-19110 ADA-1040A
lub ADA-I19111 i
Z Ztacze Z DB-9M Gniazdo Wiyk Ziacze Ziacze
qcze gcze DB-9F DB-9M <
UsB usB RS232 Kabel RS DB-9F Srubowe
RS232 RS485 /| RS422

@Rx — (2 |[&— 2 H Tx2) Rx+

USB USB B)Tx - B ————m 3) M Rx@®) Rx-
(5) GND || (5) (5) | GND(B) | Tx+/A
. . Tx-/B

GND

Rys 5. Podtaczenie ADA-1040A do komputera PC za pomoca konwertera USB na RS232 ADA-19110/ADA-19111

3.1. PODLACZENIE DO MAGISTRALI RS485

Interfejs RS485/RS422 w konwerterze ADA-1040A dostepny jest na listwie z zaciskami Srubowymi opisanymi nastepujaco :

Tx+/A, Tx-/B, Rx+, Rx-, GND. Ponizej przedstawiono sposéb podigczenia konwertera ADA-1040A do magistrali RS485(4W) i
RS485(2W).

3.1.1. PODLACZENIE DO MAGISTRALI RS485(4W)

Komputer PC
Iub =actzenie ADA-11040
Ztacze RS232 Ziacze RS232 71, 76 $rubowe Magistrala RS485(4W)
DB-9M/DTE DB-9FIDCE  |pyss | RS422 9600Bd/8/0/1
(2) Rx Tx (2) Tx+ A
(3) Tx Rx (3) ETx-/B I H | [H
(5) GND GND (5) Rx+
(o ] IRIN
GND \/ \
N AN = AN
| 5% = 8% AE 22 &%
X% |mlml oo XX |ml@l e @l | ed
~| <1 Az Q ~|~|1 Pl Q a2 Q
SENE 1 RN 1 RRLERER
NS w o B NS w
an| I an| I an| 1 Q
o) 88| 8o g8g /8¢ 9] s | 8o
227 & =5 927 KE S5 HEIR R
Sl % Ol w/ N % Sl %
A A A
RS232 RS232 RS232
) J A4 ) J
AN N BN
Yy Y £
g ] 8 (.Un S| 8 g LN B
g E g
SLAVE SLAVE SLAVE
9600Bd/8/E/1 2400Bd/8/N/2 19200/Bd/7/N/2
Rys 6. Przykladowe podtaczenie ADA-1040A do magistrali RS485(4W) 4-przewodowej oraz separacja galwaniczna urzadzen

SLAVE
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3.1.2. PODLACZENIE DO MAGISTRALI RS485(2W)

Komputer PC
'”b“;"gzsqféén'e ADA-11040
Ztacze RS232 Ziacze RS232 171, 76 $rubowe Magistrala RS485(4W)
DB-OM/DTE DB-OFIDCE  |peass | RS422 9600Bd/8/0/1
(2) Rx Tx (2) Tx+ A
(3) Tx Rx (3) E Tx/ B | |
(5) GND GND (5) Rx+
Rx-
GND

aXb—

25 a5 o, 25
AKIEIE T YN 222 32 o 5 > =T
w> |7 2825 w> |T 2828 2 25| a
Nz |0 P Nz | o> - Nz | o
o | 0 L L2 7 N o | 0
an| 1O an| MO on | N
o) g8 99 gs | 95 [0) gs 9
212 /5| 887> QP 88 VP CEIRIF 8RR
1 ! o ] ! o 1 4 o
m m m
y A y
RS232 RS232 RS232
) J Y ) J
N N aN
Q Ng ) N8 @ NS
Z|<J P 8B z|<| 2| 88 Z|J P 8B
DIes] 8 PSS 8 PléS| 8
& 2 & 3 & 2
S E g
SLAVE SLAVE SLAVE
9600Bd/8/E/1 2400Bd/8/N/2 19200/Bd/7/N/2

YovolL-vav

Rys 7. Przykladowe podtaczenie ADA-1040A do magistrali RS485(2W) 2-przewodowej oraz separacja galwaniczna urzadzen

SLAVE

3.1.3. LACZENIE ZACISKOW GND

taczenie zaciskow GND interfejsow RS485/RS422 urzadzen podigczonych do magistrali RS485/RS422 nalezy wykona¢ w przypadku

réznicy potencjatéw mas interfejsow RS485/RS422, ktéra uniemozliwia prawidtowg transmisje danych.
Nie mozna podtaczaé do zacisku GND ekranéw kabli, obwodu PE instalacji elektrycznej, mas innych urzadzen.

3.1.4. PODLACZENIE REZYSTANCJI KONCOWEJ Rt

Zastosowanie rezystancji koncowej Rt = 120 Q pozwala na zmniejszenie wptywu odbi¢ w liniach dtugich i przy duzej predkosci

transmisji. Dla predkos$ci ponizej 9600 bps rezystor nie jest potrzebny. Dla odlegtosci powyzej 1000m i 9600 bps lub 700m i 19200 bps

rezystor moze by¢ niezbedny jezeli wystgpig problemy z poprawnoscig transmisji. Przyktadowe podtgczania rezystora przedstawiono

na rysunkach 6 i 7. Rezystor Rt = 120 Q , 5%, 0,25W w ilosci 2 szt. jest w komplecie z urzgdzeniem ADA-1040A.

3.1.5. PODLACZENIE URZADZEN Z INTERFEJSEM RS232
Sposob podtgczenia urzgdzen SLAVE z interfejsem RS232 do ADA-1040A przedstawiono na Rys.6 i Rys.7.

3.2. PODLACZENIE ZASILANIA

W celu podtgczenia zasilania do konwertera ADA-1040A nalezy zaopatrzy¢ sie w zasilacz stabilizowany o napieciu wyjsciowym

od 10V=do 30V= o mocy 2W, np. DR-15-24. Dtugos¢ kabla zasilajgcego od zasilacza do urzadzenia nie powinna przekroczy¢ 3 m.
Podigczy¢ biegun dodatni (+) zasilacza do zacisku Vss+, a ujemny (-) do Vss- na listwie zaciskowej konwertera.

ADA-1040A posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podigczeniem napiecia zasilajgcego.

4. URUCHOMIENIE

Po poprawnym wykonaniu instalacji wedtug powyzszych punktéw mozemy zatgczy¢ zasilanie.

Po prawidtowym podtgczeniu zasilania powinna zaswieci¢ sie zielona dioda PWR na frontowym panelu konwertera.
Jezeli po podigczeniu zasilania na panelu frontowym nie $wieci sie zielona dioda oznaczona jako PWR, nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ podtaczenia zasilania (polaryzacje).

Podczas poprawnej transmisji danych przez konwerter powinny mrugac diody LED oznaczone jako Tx, Rx .
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4.1. OPIS DIOD SYGNALIZACYJNYCH

Opis dziatania diod sygnalizacyjnych przedstawiono ponize;j:

LED Opis
PWR Sygnalizacja obecnosci zasilania konwertera
Praca Normalna
RX Sygnalizacja odbioru danych przez konwerter ADA-1040A z portu RS485
TX Sygnalizacja transmisji danych z konwerter ADA-1040A przez port RS485

Konfiguracja

dioda obok SW1 |Miga z czestotliwoscig 1 Hz - sygnalizacja trybu konfiguracji (patrz ustawienia mikro przetagcznika SW1)

Aktualizacja oprogramowania

dioda obok SW1 |Miga sygnalizujgc przeptyw danych programu do konwertera

UWAGA!

PRZY PREDKOSCIACH POWYZEJ 38.4 KBPS DIODY TX, RX BEDA StABIEJ SWIECIC PODCZAS PRZESYLANIA DANYCH

4.2. USUWANIE PROBLEMOW

Problem

Mozliwe sposoby rozwigzania problemu

Dioda PWR nie $wieci

Nalezy sprawdzi¢ polaryzacje podigczonego zasilania i jego parametry.

Dioda Tx swieci ciggle

Magistrala RS485(4W) / RS422. Oznacza to zig polaryzacje na zaciskach Rx+, Rx-, nalezy
zmieni¢ polaryzacje.

Dioda Tx $wieci ciggle

Magistrala RS485(2W).Oznacz to zlg polaryzacje na zaciskach Tx+/A, Tx-/B, nalezy zmieni¢
polaryzacje.

Brak transmis;ji
Dioda Tx mruga

Magistrala RS485(4W) / RS422. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ podtgczenia do zaciskéw Tx, Rx
wedtug punktu 3.

5. KONFIGURACJA

5.1. TRYBY PRACY KONWERTERA
Konwerter ADA-1040A moze pracowac w kilku trybach pracy:

® praca normalna
® konfiguracja,
® ustawienia producenta

® awaryjna wymiany oprogramowania (firmwear'u),
ktore ustawiamy przetgcznikiem SW1 umieszczonym obok ztgcz DB-9F oznaczonego RS232. W celu przestawienia sekcji
przetacznika SW1 nalezy zdjg¢ pokrywke ztgcz z napisem SW1 i matym, ptaskim wkretakiem dokona¢ odpowiednich przestawien.

Wszystkie ustawienia przetgcznika SW1 stuzgce do zmiany trybow pracy ADA-1040A przedstawione sg w tabeli ponizej.

Tryby pracy konwertera
SwW1-1|SwW1-2 Tryb pracy
OFF OFF Praca normalna
ON OFF Konfiguracja urzadzenia
Ustawienia producenta
OFF ON |Przy tym ustawieniu wytgczenie i ponowne zatgczenie zasilania konwertera
powoduje ustawienie konfiguracji producenta
ON ON Tryb awaryjnej wymiany oprogramowania
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5.2. KONFIGURACJA APLIKACJA ADACONFIG

Konfiguracje konwertera ADA-1040A nalezy wykona¢ za pomocg programu ADAConfig dostarczonego na ptycie CD razem z
zakupionym konwerterem. W celu skonfigurowania konwertera nalezy go uprzednio podtgczy¢ do portu RS-232 i zasilacza. Po
zatgczeniu zasilacza nalezy sprawdzi¢ czy na frontowym panelu swieci zielona dioda oznaczona jako PWR. Jezeli dioda nie $wieci,
nalezy sprawdzi¢ polaryzacje zasilania podtgczonego do konwertera. Jezeli dioda swieci nalezy ustawi¢ sekcje mikro-przetgcznika
SW1 do pracy w trybie konfiguraciji jak w tabeli ponizej.

sSwi1-1 | Sw1-2
ON OFF

Wejscie w tryb konfiguracji powoduje zapalanie zéttej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1 z czestotliwoscig 1 Hz.
Po uruchomieniu programu ADAConfig mozna przeprowadzi¢ konfiguracje parametréw transmisji dla kazdego z interfejsow
konwertera oraz ustawi¢ jego adres widziany od strony magistrali RS485. W pierwszej kolejno$ci nalezy ustawi¢ w programie
ADAConfig numer portu COM stuzgcego do komunikacji z konwerterem. Nastepnie powinnismy odczyta¢ konfiguracje zapisang w
pamieci konwertera naciskajgc przycisk Odczytaj konfiguracje z konwertera. Po odczytaniu konfiguracji mozna dokonac
odpowiednich zmian w ustawieniach interfejséw.

5.2.1. KONFIGURACJA TRYBU ADRESOWANIA

Jezeli w oknie konfiguracji zaznaczymy opcje adresowanie konwertera — na dostepne, nalezy ustawi¢ odpowiedni adres konwertera z
zakresu od 1 — 255. W przypadku odznaczenia tej opcji konwerter dziata jak konwerter predkosci.

5.2.2. KONFIGURACJA PREDKOSCI TRANSMISJI | FORMATU DANYCH

W obu trybach pracy (adresowanie / konwerter predkosci) mozemy ustawi¢ parametry transmisji dla kazdego z interfejsow RS232 i
RS485/RS422 oddzielnie. Sktadajg sig na nie:

a/ predkosc¢ transmisji (kbps) : 0.3, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 76.8, 115.2, 230.4,

b/ liczba bitéw danych : 5, 6, 7, 8,

¢/ kontrola parzystosci : brak, kontrola parzystosci, kontrola nieparzystos$ci,

d/ liczba bitéw stopu : 1, 2,

e/ odstep miedzy ramkami w znakach od 4 do 255 (czas ciszy interpretowany jako koniec ramki) dla interfejsu RS232 i RS485/RS422.

5.2.3. KONFIGURACJA STEROWANIA PRZEPLYWEM DANYCH

W opcji Sterowanie przeptywem danych dla interfejsu RS232 i RS485/RS422 mozemy ustawic :

a/ sterowanie przeptywem danych dla interfejsu RS232 na:

- sygnat RTS-OFF stale wytgczony,

- sygnat RTS-TOG jako przetgczany: RTS jest ustawiany na ON w czasie transmisji danych i wytgczany po zakonczeniu transmisiji,
- sygnatu RTS-ON na stale zatgczony,

b/ sterowanie przeptywem danych dla interfejsu RS485/RS422 na:

- sygnat DE-OFF stale wytaczony w tym przypadku interfejs RS485/RS422 pracuje tylko w trybie odbierania danych,

- sygnat DE-TOG przetgczany w tym przypadku interfejs RS485 pracuje w trybie odbierania i nadawania danych dla magistrali RS485
2-przewodowej i 4-przewodowej,

- sygnat DE-ON na stale zatgczony w tym przypadku interfejs RS485/RS422 pracuje w trybie RS422.

Po dokonaniu zmian konfiguracji nalezy jg zapisa¢ do pamieci konwertera naciskajgc przycisk Zapisz konfiguracje do konwertera.
Powrdt do pracy normalnej nastepuje po ustawieniu sekcji mikro przetgcznika SW1 jak w tabeli ponize;.

Sw1-1 | SW1-2
OFF OFF
Powrét do pracy normalnej powoduje wygaszenie z6ttej diody LED.
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* ADAConfig - Program do kenfiguracji Adresowalnych konwerterdw predkosci E@

Typ Konwertera

Wersja CPU — Wesja programu

ADA-1040A - Adresowalny konwerter predkosci R5232 na R5485/R5422 002,000 000.007 I Wymier oprogramowanie ]

Konfiguracja konwertera
Adresowanie konwertera
Arkres - Adres mapowany :

[¥] Dostepry o1 Mapowanie adresu 0 CE.L = ‘ L’ A R

Zaktad Informatyhi i Elebtronili

RS5232 RS485/R5422 - Port adresowany
Predkosc transmisii : Predkosé transmisji : | 19200bps =

Liczba bitdw damych ; | & bt Bledy ramii | Liczba bitéw damych : Bledy ramki |
Kontrola parzystosdci Bledy parzystosci : Kontrola parzystosc Bledy parzystosci

Bity stopu : 1 b Bity stopu : 1 z

Odstep miedzy 4

Odstep miedzy F
ramkami w znakach ¢

ramkiami w znakach :

N

Sterowanie przephywem danych Sterowanie przephywem danych

() RTS/DE - Wylgczony () RTS/DE - Wylgczomny
(") RTS/DE - Przetaczany (Toggle) @ RTS/DE - Przetaczany (Toggle)
@ RTS/DE - Zalgczony () RTS/DE - Zatgczony
| Odczytaj korfiguracig z konwertera | [ Zapizz korfiguracje do konwertera l [ Qdczyta] liczniki bleddw l [ Kasyj liczniki bleddw ]
Diagnostyla Port COM
R - Odezytano korfiguracje konwerera.
T : Odezyt konfiguracii. lCOMB

Whyczysc
diagnostyke

Rys 8. Widok interfejsu programu ADAConfig

v

5.3. WYMIANA PROGRAMU

UWAGAI!!
OPROGRAMOWANIE W WERSJI 0.007 | WYZSZEJ NIE WSPOtPRACUJE Z KONWERTERAMI Z WERSJA CPU 1.0.

W CELU AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA DO WERSJI 0.007 | WYZSZEJ W KONWERTERACH Z WERSJA CPU 1.0
PROSIMY O KONTAKT Z SERWISEM.

W celu wymiany programu konwertera musimy wprowadzi¢ urzadzenie w tryb konfiguracji ustawiajac sekcje mikro przetacznika SW1
jak w tabeli ponize;j.

Sw1-1 | SW1-2
ON OFF

Wejscie w tryb konfiguracji powoduje zapalanie zéttej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1 z czestotliwoscig 1 Hz.
Nastepnie za pomocg polecenia Wymien program dokonujemy wymiany dostarczonego przez producenta programu. Nacisniecie tego
przycisku powoduje otwarcie okna (Rys. 9) w ktérym wskazujemy lokalizacje pliku z rozszerzeniem *.bin. Po podswietleniu pliku
programu i nacisnieciu przycisku Ofwdrz nastepuje zatadowanie programu do bufora ADAConfig i jego sprawdzenie. Jesli program
nie wykryje btedéw w zatadowanym pliku mozemy przystgpi¢ do wymiany oprogramowania konwertera. Proces wymiany programu
wizualizowany jest przez ADAConfig za pomocg paska postepu i po udanej wymianie potwierdzany odpowiednim komunikatem.
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= Otwieranie

Szulkcaj w: P - @ ¥ oo [l

= Mazwa - =
= @ 401wa_v2.bin
—io e 0] 1040a_vé.bin
rT'IIE_lSCE

i 6 10402 w702, bin
! |@|1040d_v2.bin
|@]1040pcl v702.bin
Pulpit .
|®] 1040pc2_v702.bin
|@|1040pc3_v702.bin
== || 4010a_v2.bin

= 6] 4020_v3.bin
Biblioteki

m

@] 40281a_v6.bin
|@] 4040a_v2.bin
Ay 8] 4040pc1_v702.bin
e ©|40406c2 vI02.bin o
Komputer < = :

=, Nazwa pliku: 1040a_v702 bin -
ﬁ!g Pliki typu: [Pl bin (*bin) - [ Ay |

Rys 9. Wybor pliku z programem konwertera

Podczas fadowania programu z6tta dioda LED umieszczona obok mikro przetgcznika SW1 miga pokazujgc przeptyw danych do
konwertera. Jezeli program zostat zatadowany poprawnie z6tta dioda LED zacznie ponownie migac z czestotliwoscig 1 Hz. Po udanej
wymianie mozna powrdci¢ do pracy normalnej ustawiajgc sekcje mikro przetgcznika SW1 jak w ponizszej tabeli.

Swi1-1 | SW1-2
OFF OFF
Powr6t do pracy normalnej powoduje wygaszenie zottej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1.

5.4. AWARYJNA WYMIANA PROGRAMU

W przypadku nieudanej wymiany programu konwertera nalezy sprobowa¢ wymieni¢ go ponownie wedtug opisu zawartego w punkcie
WYMIANA PROGRAMU. Jesli jednak operacja sie nie powiedzie nalezy woéwczas skorzysta¢ z mozliwosci awaryjnej wymiany
oprogramowania. Wejscia w ten tryb dokonujemy ustawiajgc sekcje mikro przetgcznika SW1 jak w tabeli ponize;.

Swi1-1 | SW1-2
ON ON

Po takim ustawieniu sekcji mikro przetacznika nalezy wykonac¢ restart konwertera. Mozna tego dokonac¢ przez wytgczenie i ponowne
zatgczenie zasilania ADA-1040A. Po tej czynnosci konwerter powinien sie znajdowac w trybie awaryjnej wymiany oprogramowania, w
ktorym zoétta dioda LED umieszczona obok mikro przetgcznika SW1 Swieci $wiattem ciggtym. Teraz nalezy dokona¢ wymiany
programu w sposoéb opisany w punkcie WYMIANA PROGRAMU.

Po udanej wymianie programu nalezy ustawi¢ sekcje mikro przetagcznika SW1 jak w tabeli ponize;.

SW1-1 | SW1-2
OFF OFF
Powr6t do pracy normalnej powoduje wygaszenie zottej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1.

5.5. USTAWIANIA PRODUCENTA

W przypadku problemoéw z pracg konwertera:

- braku komunikacji w trybie konfiguraciji,

- btedéw transmisiji,

mozna dokonac¢ przywrdcenia ustawien producenta wewnetrznych rejestrow konwertera.

11
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Ustawienia producenta

Parametr Interfejs Interfejs
RS232 RS485/RS422
Adresowanie konwertera - Dostepne Wytgczony
Adresowanie konwertera - Adres 64 — nie aktywny
Predkos¢ transmisji 9600bps 9600bps
Liczba bitow danych 8 8
Kontrola parzystosci Brak Brak
Bity stopu 1 1
Odstep miedzy ramkami w znakach 4 4
Sterowanie przeptywem danych RTS - Wytaczony | DE - Przetgczany
W celu przywrdcenia ustawien producenta nalezy ustawi¢ sekcje przetgcznika SW1 jak w tabeli ponize;j.
SW1-1 | SW1-2
OFF ON

Nastepnie wytgczy¢ i po chwili ponowne zatgczy¢ zasilanie konwertera. Po wykonaniu tej czynnosci do rejestréow wewnetrznych

modutu zostang zatadowane ustawienia producenta.

Powrét do pracy normalnej ustawiajgc sekcje mikro przetgcznika SW1 jak w ponizszej tabeli.

SW1-1 | SW1-2
OFF OFF

Powrét do pracy normalnej powoduje wygaszenie zottej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1.

5.6. DIAGNOSTYKA TRANSMISJI DANYCH

W celu odczytania diagnostyk nalezy ustawi¢ sekcje mikro przetgcznika SW1 do pracy w trybie konfiguracji (patrz punkt TRYBY
PRACY KONWERTERA). Poprawnos¢ transmisji przebiegajgcej po interfejsach RS232 i RS485 mozna sprawdzi¢ odczytujgc liczniki
btedéw programem ADAConfig z pamieci konwertera. Licznik btednych ramek bedzie zwiekszany np. w przypadku Zle ustawionej
predkosci w stosunku do rzeczywistej predkosci przesytanych danych. Natomiast licznik btedéw parzysto$ci bedzie liczyt btedy
mogace powstaé w przypadku przektamania bitdw w transmitowanym znaku. Licznik ten nie dziata przy wytaczonej kontroli
parzystosci. W celu odczytania wymienionych licznikéw naciskamy przycisk |Odczytaj liczniki bledéw]. Kasowania licznikow
dokonujemy uzywajac przycisku |Kasuj liczniki btedéw] co spowoduje wyzerowanie licznikow w pamieci konwertera.

W wypadku pojawiania sie bledow parzystosci lub btedow ramki nalezy sprawdzi¢ ustawienia konfiguracyjne konwertera oraz
poprawnos$¢ potgczenia magistrali RS485 i urzadzenia do portu RS232 konwertera.

Po zakonczeniu diagnostyki musimy ustawi¢ sekcje mikro przetgcznika SW1 w tryb pracy normalnej (patrz pkt. TRYBY PRACY
KONWERTERA).

6. OPIS DZIALANIA
Konwerter ADA-1040A moze pracowac w trybie nieadresowalnym i adresowalnym.
6.1. PRACA W TRYBIE NIEADRESOWALNYM

W trybie nie adresowalnym ADA-1040A spetnia funkcje konwertera predkosci transmisji i formatu danych, pozwala to na ustawienie
réznych predkosci transmisji oraz formatu danych na interfejsach RS232 i RS485/RS422.

Umozliwia to podtaczenie starych urzagdzen z interfejsem RS232 pracujacych z niekonfigurowalng predkoscig i formatem danych do
magistrali RS485, na ktorej pracujg urzgdzenia z inna predkoscig transmisji czy innym formatem danych.

6.2. PRACA W TRYBIE ADRESOWALNYM

W trybie adresowalnym ADA-1040A spetnia funkcje konwertera predkosci transmisji i formatu danych oraz pozwala podtgczy¢ nie-
adresowalne urzgdzenie z interfejsem RS232 transmitujgce dane z réznymi predkosciami i formatami ramki danych do magistrali
RS485 a tym samym umozliwia wspotprace z urzgdzeniami adresowalnymi.

Przyktadowa aplikacje konwertera ADA-1040A przedstawiono na rysunku ponize;j.

Na magistrali RS-485 ramka protokotu przeznaczona dla urzadzenia nieadresowalnego RS232 powinna by¢ zbudowana w
nastepujacy sposoéb:

ADRES KONWERTERA ADA-1040A RAMKA URZADZENIA NIEADRESOWALNEGO

Gdzie:
ADRES KONWERTERA ADA-1040A - jeden bajt adresu z zakresu 1-255,

RAMKA URZADZENIA NIEADRESOWALNEGO - dowolny cigg bajtéw zawierajgcy wtasciwg ramke urzgdzenia RS232.
Nie wiecej niz 950 bajtéw.
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Konwerter ADA-1040A z ustawionym adresowaniem stale nastuchuje ramki na magistrali RS485. Jezeli odebrana ramka zawiera baijt
adresu rowny adresowi konwertera odbierane sg kolejne bajty ramki az do momentu nastania ciszy na magistrali RS485 rownej
“odstepowi miedzy ramkami w znakach”. Jezeli ramka zostanie prawidtowo odebrana jest “obdzierana” z bajtu adresu i przekazywana
do interfejsu RS232 jako juz wtasciwa ramka urzadzenia RS232. W przypadku btedéw w odebranej ramce nie jest ona przekazywana
do interfejsu RS232. Nalezy wéwczas powtornie wysta¢ poprzednig ramke. Ramka odebrana od urzgdzenia RS232 jest sprawdzana
pod wzgledem bteddow transmisji. W przypadku ich braku konwerter dodaje adres na poczgtek ramki i wysyta ja na magistrale RS-485.
Ramka zawierajgca btedy nie jest przekazywana na magistrale RS485.

W przypadku przesytania ramek zawierajacych wiecej niz 950 bajtow konwerter odbiera tylko 950 znakéw i ignoruje kolejne
naptywajgce. Konwerter ADA-1040A wyposazono w oddzielne bufory dla RS232 i RS485. Dzieki temu ADA-1040A moze pracowaé w
trybie full duplex na magistrali RS422 i cztero-przewodowej RS485.

Dodatkowo mozna ustawi¢ sterowanie przeptywem danych dla interfejsu RS232 i RS485/RS422 wg punktu KONFIGURACJA
APLIKACJA ADACONFIG.

Na rysunku ponizej przedstawiono mozliwosci wykorzystania adresowalnego konwertera predkosci ADA-1040A.

Urzadzenie P
Urzadzenie § Urzadzenie ARdSre4$E;)5w ane g = Urzadzenie
RS-232 RS-232 i e RS-232
ADA-1040 ) -predkos¢ 1200bps,
-8 bitéw danych, RS-232 RS-232
-kontrola parzystosci,
-1 bit stopu.
Magistrala RS-485
2-przewodowa lub i i
4-przewodowa L =
ADA-1040A ADA-1040A ADA-1040A
Adres 1 A Adres 2 / \ Adres 3

Parametry na magistrali RS-485 :
-predkos¢ 19200 bps,

- 8 bitéw danych,

- brak kontroli parzystosci,

- 2 bity stopu.

Rys 10. Podtaczenie nieadresowalnych urzadzen RS232 do magistrali RS485

7. ZMIANY W PROGRAMIE KONWERTERA

Od wersji CPU 2.0 i wersji programu 000.007 wprowadzono:

-sterowanie przeptywem danych za pomocg sygnatu RTS po stronie interfejsu RS232 i sygnatu DE po stronie interfejsu
RS485/RS422. Opis wykorzystania nowej funkcjonalnosci opisano w punkcie KONFIGURACJA PROGRAMEM ADACONFIG .
-tryb pracy konwertera Ustawienia producenta ustawiany przetgcznikiem SW1 patrz punkt TRYBY PRACY KONWERTERA.

UWAGA!!!
OPROGRAMOWANIE W WERSJI 0.007 | WYZSZEJ NIE WSPOLPRACUJE Z KONWERTERAMI Z WERSJA CPU 1.0.

W CELU AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA DO WERSJI 0.007 | WYZSZEJ W KONWERTERACH Z WERSJA CPU 1.0
PROSIMY O KONTAKT Z SERWISEM.
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8. INTERFEJS RS232 OPIS PINOW ZLACZA DB-9F

Pin | Sygnat Opis ADA-1040A

1|(DCD) Poziom sygnatu odbieranego Potgczony z DSR

2|(TxD) Nadawanie danych z ADA-1040A Nadajnik

3|(RxD) Odbiér danych przez ADA-1040A Odbiornik

4|(DSR) Gotowos¢ urzadzenia do odbierania/wysytania danych Potgczony z DTR

5|(SG) Masa sygnatowa GND

6|(DTR) Gotowos$¢ urzgdzenia do odbierania/wysytania danych Potgczony z DSR

7((CTS) Urzadzenie potwierdza przyjecie sygnatu RTS z ADA-1040A  |Potaczony z RTS
Wykorzystany do sterowania przeptywem danych :

8|(RTS) Urzadzenie zgtasza do urzgdzenia gotowos¢ odbioru danych |RTS — ON, RTS — OFF, RTS — TOG, patrz punkt
KONFIGURACJA PROGRAMEM ADACONFIG

9|(RI) Wskaznik wywotania Nie potgczony

9. WERSJE WYKONANIA

ADA-1040A - -

Izolacja galwaniczna:
1kV= dwudrozna 2
1kV= tréjdrozna 23

Przyktad zamowienia:

3kV= dwudrozna 3 Symbol produktu: ADA-1040A-23-3
3kV= trojdrozna 33 2 - izolacja galwaniczng 1kV= tréjdrozna,

Rodzaj pokrywy i ztgcz:
Pokrywa bez otworéw, ztgcza srubowe nieroztgczne 1

Pokrywa z otworami, ztgcza Srubowe nieroztgczne 2

Pokrywa bez otwordw, ztgcza srubowe roztgczne 3

3 - pokrywa bez otworéw, ztgcza Srubowe roztgczne,
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10. DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Parametry Transmisji

Interfejs RS-232 RS-485/RS-422

Ziacze Gniazdo DSUB-9 zenskie. Ztgcze $rubowe maks. & 2,5mm?
Dtugosé linii interfejsu do15m 1200 m
Maksymalna liczba podigczonych urzadzen 1 32

Kabel DB9F/DB9M wielozytowy 9x0,34 w
ekranie (do 15m) lub kabel skretkowy 9-
parowy UTP 9x2x0,5 (24AWG)
ekranowany w $rodowisku o duzych
zakitéceniach STP 9x2x0,5 (24AWG).

Kabel skretkowy 1-parowy, 2-parowy lub
4-parowy, UTP Nx2x0,5(24AWG),
ekranowany w $rodowisku o duzych
zaktéceniach (STP Nx2x0,5(24AWG)).

Linia transmisyjna

Zgodnos¢ ze Standardami ElIA-232, CCITT V.24, EIA-485, CCITT V.11

Maksymalna predkos¢ transmisji danych 230,4 kbps

Kabel skretkowy jedno-parowy, dwu-parowy, ekranowany w $rodowisku o duzych

RS-485/RS-422 zakioceniach.

Typ transmisji Asynchroniczna full duplex, half duplex.
« zielona dioda PWR zasilania,
Sygnalizacja optyczna * czerwona dioda RX odbidr danych od strony RS-485/RS-422,

» z6Mta dioda TX transmisja danych przez interfejs RS-485/RS-422.

Parametry Elektryczne

Napiecie zasilania 10-24-30V DC
Przewod zasilajacy Zalecana dtugos¢ przewodu zasilajgcego — do 3m
Moc pobierana <2W

Zabezpieczenie przed odwrotng

polaryzacja zasilania Tak

1kV=lub 3kV= DC - pomiedzy obwodem zasilania a torem sygnatowym RS232,

Izolacj lwaniczn - 2 ;
olacja galwaniczna RS484 w zaleznosci od wersji wykonania.

Optoizolacja 3kV= - pomiedzy torem sygnatowym RS-485 a RS-232.

Odporno$¢ na zaktdcenia wedtug normy PN-EN 55024.

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Emisja zakiocen wedtug normy PN-EN 55022,

Wymagania bezpieczenstwa Wedtug normy PN-EN60950
Srodowisko Handlowe i lekko uprzemystowione

Parametry Srodowiskowe
Temperatura pracy -30 +60°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 5 + 95% - bez kondensaciji
Temperatura przechowywania -40 =70 °C

Obudowa

Wymiary 53 x90 x 62 mm
Materiat Noryl UL. 94 V-O
Stopien ochrony obudowy 1P40
Stopien ochrony zaciskéw 1P20
Masa 0,10 kg
Wykonanie wg. Standardu DIN EN50022, DIN EN43880
Polozenie podczas pracy Dowolne
Sposéb montowania Na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35
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Drogi Kliencie,

Dziekujemy Panstwu za zakup produktu Firmy CEL-MAR.

Doceniajac Panstwa dziatalno$¢é, mamy nadzieje, ze ta instrukcja obstugi pomogta w podtgczeniu i uruchomieniu adresowalnego
konwertera ADA-1040A. Pragniemy poinformowac¢ réwniez iz jesteSmy producentem posiadajacym jedng z najszerszych gam
produktéw transmisji danych wliczajgc: konwertery transmisji danych interfejsow RS232, RS485, RS422, USB, konwertery
Swiattowodowe, petle pradowe, separatory/powielacze (repeater'y).

Prosimy o kontakt w celu wyrazenia opinii o produkcie oraz jak mozemy zaspokoi¢ Parnstwa obecne i przyszte oczekiwania.

. Teloiiiiieecee e - 148 41 362-12-46
CEL-MAR sp.j. TEIFaX. oo : +48 41 361-07-70
Zakiad Informatyki i Elektroniki Web...ooiiii e : http://www.cel-mar.pl
ul. Sciegiennego 219C BIUIO. oo : biuro@cel-mar.pl
25-116 Kielce, POLSKA Dziat handlowy.............cccccoeeeeinn. : handlo cel-mar.pl
' Informacja techniczna .....................: serwis@cel-mar.pl
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