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1. INFORMACJE OGOLNE

Dziekujemy Panstwu za zaméwienie produktu Firmy CEL-MAR. Produkt ten zostat gruntownie sprawdzony, przetestowany i jest objety
dwuletnig gwarancjg na czesci i dziatanie od daty sprzedazy.

Jezeli wynikng jakie$ problemy lub pytania podczas instalacji lub uzywania tego produktu, prosimy o niezwtoczny kontakt z Informacjg
Techniczng pod numerem +48 41 362-12-46.

1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE

Firma CEL-MAR udziela dwuletniej gwarancji na konwerter ADA-7010D, liczonej od dnia sprzedazy. Gwarancja nie pokrywa
uszkodzen powstatych z niewtasciwego uzytkowania, zuzycia lub nieautoryzowanych zmian. Jezeli produkt nie dziata zgodnie z
instrukcja, bedzie naprawiony pod warunkiem dostarczenia urzgdzenia do Firmy CEL-MAR z optaconym transportem i
ubezpieczeniem.

Firma CEL-MAR pod Zzadnym warunkiem nie bedzie odpowiada¢ za uszkodzenia wynikle z niewtasciwego uzywania produktu czy na
skutek przyczyn losowych: wytadowanie atmosferyczne, powodz, pozar itp.

Firma CEL-MAR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia i straty w tym: utrate zyskow, utrate danych, straty
pieniezne wynikte z uzytkowania lub niemoznosci uzytkowania tego produktu.

Firma CEL-MAR w specyficznych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obstugi i nie
akceptowania warunkow gwarancji przez uzytkownika.

1.2. OGOLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Urzadzenie nalezy montowa¢ w miejscu bezpiecznym i stabilnym (np. szafka elektroinstalacyjna), kabel zasilajgcy powinien by¢ tak
utozony, aby nie byt narazony na deptanie, zaczepianie lub wyrywanie z obwodu zasilajgcego.
Nie wolno stawia¢ urzadzenia na mokrej powierzchni.
Nie nalezy podtaczaé urzadzenia do nieokreslonych zrodet zasilania,
Nie nalezy uszkadzac lub zgniata¢ przewodéw zasilajgcych.
Nie nalezy wykonywac¢ podtaczen mokrymi rekami.
Nie wolno przerabiaé, otwiera¢ albo dziurawi¢ obudowy urzgdzenia!
Nie wolno zanurza¢ urzadzenia w wodzie ani zadnym innym ptynie.
Nie stawia¢ na urzgdzeniu zrodet otwartego ognia : Swiece, lampki oliwne itp.
Catkowite wylgczenie z sieci zasilajgcej nastepuje dopiero po odtgczeniu napiecia w obwodzie zasilajgcym.
Nie nalezy przeprowadzaé montazu lub demontazu urzadzenia jezeli jest wigczone. Moze to doprowadzi¢ do zwarcia elektrycznego i
uszkodzenia urzadzenia.
Urzadzenie nie moze by¢ uzyte do zastosowan,od ktérych zalezy zycie i zdrowie ludzkie (np. medyczne).
UWAGA!!!

Urzadzenie wyposazone w nadajnik laserowy.

* Promieniowanie emitowane przez nadajnik laserowy jest szkodliwe dla wzroku!
Pod zadnym pozorem nie nalezy patrze¢ na nieostoniete gniazdo, do ktérego nie jest dotgczone zigcze
swiattowodowe.

Producent nie odpowiada za uzywanie urzadzenia niezgodnie z instrukcja obstugi.
Instrukcja obstugi jest integralng czescig urzadzenia i wraz z nim jest przekazywana uzytkownikom.

1.3. OZNACZENIE CE

Symbol CE na urzgdzeniu firmy CEL-MAR oznacza zgodno$¢ urzgdzenia z dyrektywg kompatybilnosci
C E elektromagnetycznej EMC 2014/30/WE (Electromagnetic Compatibility Directive). Deklaracja zgodnosci jest dostepna
przez kontakt z Serwisem Technicznym pod adresem e-mail: serwis@cel-mar.pl lub telefonicznie
pod numerem +48 41 362-12-46.

1.4. OCHRONA SRODOWISKA

Znak ten na urzadzeniu informuje o zakazie umieszczania zuzytego urzgdzenia tgcznie z innymi odpadami. Sprzet
nalezy przekaza¢ do wyznaczonych punktdw zajmujacych sie utylizacja.
(Zgodnie z Ustawg o zuzytym sprzecie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005)

1.5. SERWIS | KONSERWACJA

Konwerter ADA-7010D nie wymaga okresowej konserwacji.
Informacja techniczna pod numerem: +48 41 362-12-46 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziatku do pigtku.

1.6. ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Konwerter dostarczany jest z: instrukcjg obstugi oraz oprogramowaniem ADAConfig.
2. INFORMACJE O PRODUKCIE

2.1. WLASCIWOSCI

® Konwersja sygnatéw Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR interfejsu RS232 na Swiattowdd,

® Potgczenie swiattowodowe - dwa zlgcza $wiattowodowe typu ST® * lub SC - nadajnik i odbiornik dla dtugosci fali optycznej od
792nm do 865 nm,

® Linia swiattowodowa: dwa widkna wielomodowe np. typu 50/125 um, 62,5/125 pum, 100/140 um, 200 um HCS, 1mm POF,

® Kontrola poprawnosci potgczenia swiattowodow z konwerterem,

® Predkosci transmisji danych ustawiana na interfejsie RS232( bps): 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200,
28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400,
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® Format danych ustawiany na interfejsie RS232 : Liczba bitéw danych: 5, 6, 7, 8; Kontrola parzystosci : Brak, Parzystosé¢,

Nieparzystos¢; Bity stopu : 1, 2,

® Przezroczystos¢ dla wszystkich protokotéw ktérych format danych jest zgodny z powyzszg specyfikacja np. MODBUS, DNP,

PROFIBUS i inne,

Zasilanie zewnetrzne od 10 do 30 VDC stabilizowane o mocy min. 3W,

Whbudowane zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem zasilania,

Izolacja galwaniczna miedzy interfejsem RS232 i Swiattowodem a zasilaniem 1kV= lub 3kV=,
Przytgczenie interfejsu RS232 i zasilania przez ztgcza Srubowe,

Podtaczenie swiattowodu poprzez ztgcza swiattowodowe typu ST® * lub SC,

Obudowa zgodna ze standardem DIN 43880 — do montazu w typowych szafkach elektroinstalacyjnych,
Obudowa przystosowana do montazu na szynie zgodnej ze standardem DIN EN 50022,

Wymiary (obrysu) obudowy (Sz x Wy x Gf) 53mm x 90mm x 58mm,

2.2. OPIS

Cyfrowy konwerter ADA-7010D jest urzadzeniem stuzgcym do przediuzania portéw RS232 urzgdzen. Przenosi sygnaty Tx, Rx, RTS,
CTS, DTR, DSR portu RS232. Konwerter odbiera dane z portu RS232 i przesyta je Swiattowodem do drugiego konwertera razem z
informacja o stanie linii interfejsu RS232. ADA-7010D umozliwia konfiguracje predkos¢ transmisiji, liczby bitéw danych, kontroli
parzystosci lub jej braku a takze liczby bitéw stopu. Ustawienia dotyczg interfejsu RS232 i moga by¢ rézne po obu stronach tgcza
Swiattowodowego. Uzycie Swiattowoddw wielomodowych zapewnia catkowitg izolacje pomiedzy fgczonymi urzgdzeniami oraz

odporno$¢ na zaktdcenia wystepujgce na drodze przesytowej. Potgczenie swiattowodowe realizowane jest linig sktadajaca sie z dwdch
widkien, jedno wtokno oznaczone TX i jedno RX. Dla sprawdzenia poprawnosci potgczenia swiattowoddw z konwerterami wyposazono
je w kontrole pofgczenia swiattowodowego. Konwerter posiada listwe zaciskow srubowych dla potaczen RS232 i zasilania oraz ztgcza
ST do podtaczenia widkien swiattowodowych wielomodowych. ADA-7010D wspiera asynchroniczng transmisje danych po stronie
portu RS232 z predkoscig do 115,2 kbps.
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2.3.1Z0LACJA

W konwerterze ADA-7010D izolacja galwaniczna wykonywana jest pomiedzy obwodem zasilania a interfejsami komunikacyjnymi
RS232 i swiattowodowym, jako 1kV= lub 3kV= w zaleznosci od wersji wykonania. Opis wersji wykonania zawiera punkt WERSJE
WYKONANIA.

IZOLACJA ZASILANIA

Swiattowod RS232

=) =)

1

ZASILANIE
10 - 30VDC

Rys 2. Struktura izolacji

3. UZYWANIE KONWERTERA

Cyfrowy konwerter ADA-7010D pozwala potgczy¢ ze sobg dwa urzadzenia z interfejsem RS232 wykorzystujgce do transmisji danych
sygnaty Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR oddalone od siebie do 2500m za pomocg linii $wiattowodowej wielomodowej. Konwerter
odbiera dane z portu RS232 i przesylta je przez port swiattowodowy do drugiego konwertera razem z informacjg o stanie linii interfejsu
RS232. Transmisja danych odbywa sie On-Line bez buforowania i opdznien .Dzigki temu konwerter moze wspiera¢ transmisje typu
half duplex i full duplex. Na rysunku 3 przedstawiono pogladowo zasade dziatania konwertera a na rysunku 4 mozliwosci
wykorzystania konwertera ADA-7010D jako przedtuzacza portu RS232 komputera PC.

PC ADA-7010D . ) ADA-7010D PC
Wirtualny kanat sygnatow
Wiyk 'Ziqcze Ziacza Rx, Tx, RTS, CTS, DTR, DSR Ziacza ’Zlqcze Wiyk
DB-9M srubowe FO interfejsu RS232 FO srubowe DB-9M
RxD -2 Tx Tx RxD -2
TxD -3 Rx TX TX Rx TxD -3
DTR -4 DSR DSR DTR -4
DSR -6 DTR DTR DSR -6
RTS -7 CTS CTS RTS -7
CTS -8 RTS RX RX RTS CTS -8
SG -5 GND GND SG -5
Vss - Wiodkna swiattowodowe Vss -
\V/ss + wielomodowe \/ss +
(multimode) typu :
. 50/125um, 62,5/125 um, .
Zasilacz 100/140um, Zasilacz
200umHCS, plastik
Vss + POF/1mm, Vss +
Vss - Vss -

Rys 3. Zasada dzialania konwertera ADA-7010D
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Swiatlowdd wielomodowy, 2 wtdkna.
Przedtuzenie interfejsu RS-232
o odcinek do 2500 m Kasa fiskalna
z interfejsem RS232

i
RS-232 ADA-M7010D ADA-M7010D RS.232 |
Separacja Separacja
Tx, Rx, RTS, CTS, galwaniczna galwaniczna Tx, Rx, RTS, CTS,
DTR, DSR portu RS-232. portu RS-232. DTR, DSR

Rys 4. Przykladowe podtaczenie do komputera PC kasy fiskalnej z interfejsem RS232 odlegtej o 2500m
przy uzyciu konwerteréw cyfrowych ADA-7010D

4. INSTALACJA

Ten rozdziat pokaze Panstwu jak poprawnie podtgczy¢ ADA- 7010D do urzgdzen z interfejsem RS232, sSwiattowodu oraz zasilania.
W celu minimalizacji wptywu zaktéceh z otoczenia zaleca sie :

-stosowanie w instalacji kabli ekranowanych, ktérych ekran mozna podtaczy¢ do uziemienia na jednym koncu kabla,

-uktadac kable sygnatowe w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od kabli zasilajgcych,

-do zasilania konwerterow stosowac kabel o odpowiednim przekroju ze wzgledu na spadki napiecia,

-stosowac filtry przeciwzaktoceniowe do zasilania konwerterow instalowanych w obrebie jednego obiektu,

-nie zasila¢ konwerteréw z obwodu zasilania urzadzenia generujgcego duze zakitdcenia impulsowe np. przekazniki,styczniki,falowniki

4.1. MONTAZ

Obudowa konwertera ADA-7010D jest przystosowana do montazu na listwie TS-35 (DIN35). W celu zamontowania na listwie nalezy
konwerter gorng czescig obudowy zawiesi¢ zaczepami na listwie TS-35 nastepnie docisng¢ do listwy dolng cze$¢ obudowy az do
ustyszenia charakterystycznego dzwieku ,kilk” gdy dolny zaczep zaczepi obudowe na listwie.

4.2. PODLACZENIE DO URZADZENIA Z INTERFEJSEM RS232

W celu podtgczenia ADA-7010D do urzadzenia z portem RS232 typu DTE (np. komputer PC) nalezy wykonac potagczenie jak na
rysunku ponize;j.

ADA-7010 Kabel PC
Wityk
Zlacza Ztacze Wtyk
FO $rubowe DB-9M DB-9M
Tx 3 RxD -2
TX Rx 2 TxD -3
DSR 6 DTR -4
DTR 4 DSR -6
CTS 8 RTS -7
| RX RTS 7 CTS-8
Widkna GND 5 SG -5
Swiattowodowe
wielomodowe
(multimode) typu : Vss -
50/125um,
62,5125 um, Vss +
100/140um, )
200umHCS, Zasilacz
plastik POF/1mm,
Vss +
Vss -

Rys 5. Przyktadowe podtaczenie konwertera ADA-7010D do portu RS-232 komputera PC

4.3. PODLACZENIE SWIATLOWODOW

Widkna swiattowodowe wielomodowe (multimode) zakonczone ztgczami ST® lub SC podtagczamy do konwertera w odpowiadajgce im
ztgcza typu ST® lub SC w sposdb przedstawiony na rysunku ponizej. Podtgczajgc kable swiattowodowe nalezy by¢ ostroznym i
uwazac aby ich nie uszkodzi¢. Jezeli konieczne jest prowadzenie kabli pod katem nalezy utworzy¢ odpowiednie tuki.
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PC GK?bi: ADA-7010 ADA-7010 Kabel
Wtyk SlBa_;Fo Ztacze Ztacza Ztacza Ziacze Wtyk ~
DB-9M sSrubowe FO FO sSrubowe DB-9M Q
RxD -2 2 Tx Tx 3 &
TXD '3 3 RX TX TX RX 2 -g
DTR -4 4 DSR DSR 6| 2
DSR -6 6 DTR DTR 4 2 ©
RTS -7 7 CcTS CTS 8 | 22
CTS -8 8 RTS RX RX RTS 7 g2
>
SG -5 5 GND Widkna GND 5 ; §
Swiattowodowe
wielomodowe
Vss - (multimode) typu : Vss -
Vss + 50/125um, Vss +
62,5/125 um,
Zasilacz ;ggﬁ&“&gy Zasilacz
Vss + plastik POF/1mm, Vss +
Vss - Vss -

Rys 6. Przyktadowy sposob potaczenia komputera do urzadzenia z interfejsem RS232 za pomoca konwerterow
swiattowodowych.

UWAGA!!!
KONWERTER POSIADA NADAJNIK LASEROWY.
PROMIENIOWANIE EMITOWANE PRZEZ NADAJNIK LASEROWY JEST SZKODLIWE DLA OCzU!
NIE NALEZY PATRZEC NA NIE OSLONIETE GNIAZDO Z£ACZA SWIATLOWODOWEGO!
NADAJNIK LASEROWY EMITUJE PELNA MOC ZAWSZE GDY KONWERTER JEST PODLACZONY DO ZASILANIA

4.4. PODLACZENIE ZASILANIA

W celu podtgczenia zasilania do konwertera ADA-7010D nalezy zaopatrzy¢ sie w zasilacz stabilizowany o napieciu wyjsciowym od
10V= do 30V= o mocy minimalnej 2W, np. DR-15-24. Ditugos$¢ kabla zasilajgcego od zasilacza do urzgdzenia nie powinna
przekroczy¢ 3 m. Podtgczy¢ biegun dodatni (+) zasilacza do zacisku V+, a ujemny (-) do V- na listwie zaciskowej konwertera. ADA-
7010D posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem napiecia zasilajgcego.

Jezeli po podtaczeniu zasilania na panelu frontowym nie $wieci sie zielona dioda oznaczona jako PWR nalezy sprawdzié¢
prawidtowos¢ podtaczenia zasilania (polaryzacje).

5. URUCHOMIENIE

Po poprawnym wykonaniu instalacji wedtug powyzszych punktéw mozemy zatgczy¢ zasilanie. Przy prawidtowym podigczeniu powinna
zaswieci¢ sie zielona dioda PWR na frontowym panelu konwertera. Jezeli dioda nie s$wieci nalezy sprawdzi¢ polaryzacje
podtgczonego zasilania. Konwerter ADA-7010D wyposazony jest takze w kontrole poprawnosci podtgczenia kabli Swiattowodowych.
Polega ona na tym, ze w przypadku nieprawidtowego podtaczenia kabli swiattowodowych po uptywie 5 sekund od uruchomienia
konwertera zacznie miga¢ zétta dioda umieszczona obok mikroprzetgcznika SW1. Dioda bedzie miga¢ z czestotliwoscig 10Hz do
momentu usuniecia nieprawidtowosci. Nalezy pamieta¢, ze po usunieciu problemu nalezy odczeka¢ okoto 5 sekund do
zsynchronizowania sie obu konwerteréw co spowoduje wygaszenie diody LED.

Podczas transmisji danych przez ADA-7010D powinny miga¢ odpowiednie diody LED. Diody LED oznaczajg odpowiednio:

LED Opis
PWR Sygnalizacja obecnosci zasilania konwertera
Praca Normalna

TX Sygnalizacja transmisji danych z konwertera ADA-7010D przez port RS-232

RX Sygnalizacja odbioru danych przez konwerter ADA-7010D na porcie RS-232

RTS Sygnalizacja stanu linii RTS na porcie RS-232 konwertera ADA-7010D

CTS Sygnalizacja stanu linii CTS na porcie RS-232 konwertera ADA-7010D

DTR Sygnalizacja stanu linii DTR na porcie RS-232 konwertera ADA-7010D

DSR Sygnalizacja stanu linii DSR na porcie RS-232 konwertera ADA-7010D

dioda obok SW1 |Sygnalizacja poprawnosci potaczenia $wiattowodéw. Miga z czestotliwoscig 10Hz
w przypadku nieprawidtowego podigczenia kabli $wiattowodowych

Konfiguracja

dioda obok SW1 |Miga z czestotliwoscig 1 Hz - sygnalizacja trybu konfiguracji (patrz ustawienia

mikro przetgcznika SW1).

Aktualizacja oprogramowania
dioda obok SW1 |Miga sygnalizujgc przeptyw danych programu do konwertera.
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UWAGA!!!
PRZY PREDKOSCIACH POWYZEJ 38.4 KBPS DIODY TX, RX BEDA StABIEJ SWIECIC PODCZAS PRZESYLANIA DANYCH

6. KONFIGURACJA
6.1. KONFIGURACJA SPRZETOWA

Konfiguracja sprzetowa konwertera ADA-7010D polega na ustawieniu przetgcznika SW1 na odpowiedni tryb pracy.
Rysunek 1 przedstawia lokalizacje dwu-pozycyjnego przetgcznika SW1 wewnatrz ADA-7010D. Przetacznik jest dostepny po zdjeciu
pokrywki ztgcz swiattowodowych.

6.1.1. OPIS USTAWIEN PRZELACZNIKA SW1

Przetacznik SW1 umieszczony jest obok zlgcz sSwiattowodowych. W celu przestawienia sekcji przelgcznika SW1 nalezy zdjgé
pokrywke ztgcz z napisem SW1 i matym, ptaskim wkretakiem dokonaé odpowiednich przestawien.

Dwie sekcje mikro przetgcznika SW1 w ADA-7010D stuzg do ustawiania trybu pracy:

® praca normalna

® Kkonfiguracja,

® awaryjna wymiany oprogramowania (firmwear'u),

® konfiguracja producenta

Wszystkie mozliwe ustawienia mikro przetgcznika SW1 stuzgce do konfiguracji ADA-7010D przedstawione sg w Tabeli 1. Jezeli
macie Panstwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z informacjg techniczng pod nr. tel.: +48 41 362-12-46.

Tabela 1. Ustawienia konfiguracyjne przetacznika SW1

SwW1-1| SW1-2 Tryb pracy
OFF OFF Praca normalna
ON OFF Konfiguracja urzadzenia
ON ON Tryb awaryjnej wymiany oprogramowania
Konfiguracja producenta
ON OFF | Przy tym ustawieniu wytgczenie i ponowne zatgczenie zasilania konwertera
powoduje ustawienie konfiguracji producenta

6.2. PODLACZENIE DO KOMPUTERA

W celu podtgczenia konwertera ADA-7010D do portu RS232 nalezy zaopatrzy¢ sie w kabel DB9F-8WIRE dostepny w naszej ofercie.
Sposob potagczenia opisano w punkcie 4.2.

6.3. KONFIGURACJA PROGRAMOWA

Konfiguracje konwertera ADA-7010D przeprowadzi¢ mozna za pomoca programu ADAConfig dostarczonego na ptycie CD razem z
zakupionym urzadzeniem. W celu skonfigurowania ADA-7010D nalezy go uprzednio podigczy¢ do komputera (patrz pkt. 4.2) i
zasilacza. Po zatgczeniu zasilacza nalezy sprawdzi¢ czy na frontowym panelu swieci zielona dioda oznaczona jako PWR. Jezeli
dioda nie $wieci, nalezy sprawdzi¢ polaryzacje zasilania podigczonego do ADA-7010D. Jezeli dioda Swieci nalezy ustawi¢ sekcje
mikro przetgcznika SW1 do pracy w trybie konfiguraciji jak w tabeli ponizej.

Sw1-1 | Sw1-2
ON OFF

Wejscie w tryb konfiguracji powoduje zapalanie zoitej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1 z czestotliwoscig 1 Hz.
Po uruchomieniu programu ADAConfig mozna przeprowadzi¢ konfiguracje parametrow transmisji dla interfejsu RS-232. W pierwszej
kolejnosci nalezy ustawi¢ w programie ADAConfig numer portu COM stuzgcego do komunikacji z konwerterem. Nastepnie powinnismy
odczyta¢ konfiguracje zapisang w pamieci ADA-7010D naciskajac przycisk Odczytaj konfiguracje z konwertera. Po odczytaniu
konfiguracji mozna dokonaé¢ odpowiednich zmian w ustawieniach interfejsu RS232. Sktadajg sie na nie:
- predkos¢ transmisji (kbps) : 0.3, 0.6, 1.2, 1.8,2.4,4.8,7.2,9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 76.8, 115.2,
- liczba bitéw danych : 5, 6, 7, 8,
- kontrola parzystosci : brak, kontrola parzystosci, kontrola nieparzystosci,
- liczba bitéw stopu : 1, 2,
Po dokonaniu zmian konfiguracji nalezy jg zapisa¢ do pamieci konwertera naciskajgc przycisk Zapisz konfiguracje do konwertera.
Powrét do pracy normalnej nastepuje po ustawieniu sekcji mikro przetgcznika SW1 jak w tabeli ponize;.

SW1-1 | SW1-2

OFF OFF

Powrét do pracy normalnej powoduje wygaszenie zottej diody LED.
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= ADAConfig - Program do konfigurac)i konwerterow adresowalnych 1 konwerterow predkosci E@
Typ Konwertera Wersja CPL — Wesja programu
ADA-7010D - Konwerter cyfrowy Swistlowdd na R5232 000.000 000.001 I Wymieri oprogramowanie ]

Konfiguracja konwertera

Adresowanie konwerters

Adres 64 Dostepny CEL R F ’A R:::;

Zaktad Informatyki i Elektronili

Swiattowadd RS232
Predkoéé transmisji : | 230400 bps Predkosé transmisji :
Liczba bitdw damych ; | & bitdw Bledy ramki ; | Liczba bitéw danych ; |8 bitdw - Bledy ramki
Kontrola parzystosei : | Brak Bledy parzystosci Kontrola parzystosci : | Parzystesé = Bledy parzystosci
Bity stopu 1-Bit Stopu Bity stopu 1-Bit Stopu -
COdstep miedzy 4 Odstep miedzy 4 255
ramkami w znakach : ramicami w znakach :
Sterowanie przephywem danych Sterowanie przephywem danych
Brak Brak
Sprzetowy (RTS/CTS) Sprzetowy (RTSACTS)
Programowy {Jon¥off) z konwertera Programowy {Don24off) z konwertera
Programowy {Jon/¥off) do konwertera Programowy (Don/¥off) do konwertera
[ Odczytaj konfiguracie z konwertera ] [ ZLapisz korfiguracje do konwertera ] [ Odczytaj liczniki bledow I [ Kasyj liczniki bledaw ]
Diagnostylca Port COM

R : Odczytano korfiguracje konwertera. ICOM'IZ 'J

T : Odezyt konfiguracii.
Whyczysc

Rys 7. Widok interfejsu programu ADAConfig

6.4. DIAGNOSTYKA TRANSMISJI DANYCH

W celu odczytania diagnostyk nalezy ustawi¢ sekcje mikro przetgcznika SW1 do pracy w trybie konfiguracji (patrz pkt. 5.1.1).
Poprawnos$¢ transmisji przebiegajacej po interfejsie swiattowodowym i RS232 mozna sprawdzi¢ odczytujac liczniki bledéw programem
ADAConfig z pamieci konwertera. Licznik btednych ramek bedzie zwiekszany np. w przypadku Zle ustawionej predkosci w stosunku
do rzeczywistej predkosci przesytanych danych. Natomiast licznik btedéw parzystosci bedzie liczyt btedy mogace powstaé w
przypadku przektamania bitow w transmitowanym znaku. Licznik ten nie dziata przy wytgczonej kontroli parzysto$ci.

W celu odczytania wymienionych licznikéw naciskamy przycisk Odczytaj liczniki btedéw. Kasowania licznikéw dokonujemy uzywajac
przycisku Kasuj liczniki bfedéw co spowoduje wyzerowanie licznikdw w pamieci konwertera.

W wypadku pojawiania sie btedoéw parzystosci lub btedow ramki nalezy sprawdzi¢ ustawienia konfiguracyjne ADA-7010D oraz
poprawnos$¢ potaczenia do interfejsu RS232 i do portu $wiattowodowego konwertera.

Po zakonczeniu diagnostyki musimy ustawi¢ sekcje mikro przetgcznika SW1 w tryb pracy normalnej (patrz pkt. 3.1.1).

6.5. WYMIANA PROGRAMU

W celu wymiany programu ADA-7010D musimy wprowadzi¢ urzgdzenie w tryb konfiguracji ustawiajgc sekcje mikro przetagcznika SW1
jak w tabeli ponize;.

Sw1-1 | Sw1-2
ON OFF

Wejscie w tryb konfiguracji powoduje zapalanie zoitej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1 z czestotliwoscig 1 Hz.
Nastepnie za pomocg polecenia Zmien program dokonujemy wymiany dostarczonego przez producenta programu. Nacisniecie tego
przycisku powoduje otwarcie okna (rys. 8), w ktérym wskazujemy lokalizacje pliku z rozszerzeniem *.bin. Po podswietleniu pliku
programu i nacisnieciu przycisku Otwérz nastepuje zatadowanie programu do bufora ADAConfig i jego sprawdzenie. Jesli program
ADAConfig nie wykryje btedow w zatadowanym pliku mozemy przystapi¢ do wymiany oprogramowania konwertera. Proces wymiany

programu wizualizowany jest przez ADAConfig za pomocg paska postepu i po udanej wymianie potwierdzany odpowiednim
komunikatem.
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* Otwieranie @
Szukaj w: W - O E
iz Mazwa - Data modyfika
e £ MADTWA_v2.bin 2009-07-16 11:
Lo A M1010A _v2.bin 2009-07-16 10:
mieg|sca 5
. A M1040A _v4.bin 2009-07-16 10:
/s A M1040D_v2.bin 2011-11-30 15:
_ A M4010A_v2.bin 2009-07-16 10:
Palps A MA020A 2 bin 2009-07-16 10:
A M4020A _3.bin 2011-03-03 08:
e A M4040A_v2.bin 2009-07-16 11:
B_h.i_‘uik_ & M7010D v3.bin 2009-07-16 11:
SR A M7040A_v2.bin 2009-07-16 11
Komputer ' T b
=~ Nazwa pliku: M7010D_v3 bin -
l‘% Pliki typu: | Pl bin (" bin) - | A |

Rys 8. Wyboér pliku z programem konwertera

Podczas tadowania programu zdétta dioda LED umieszczona obok mikro przetacznika SW1 miga pokazujgc przeptyw danych do ADA-

7010D. Jezeli program zostat zatadowany poprawnie zétta dioda LED zacznie ponownie miga¢ z czestotliwoscig 1 Hz. Po udanej

wymianie mozna powrdci¢ do pracy normalnej ustawiajgc sekcje mikro przetgcznika SW1 jak w ponizszej tabeli.

SW1-1 | SW1-2
OFF OFF

Powrét do pracy normalnej powoduje wygaszenie zottej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SWA1.
6.6. AWARYJNA WYMIANA PROGRAMU

W przypadku nieudanej wymiany programu konwertera nalezy sprobowac¢ wymieni¢ go ponownie wedtug opisu zawartego w punkcie
3.5. Jesli jednak operacja sie nie powiedzie nalezy wowczas skorzysta¢ z mozliwosci awaryjnej wymiany oprogramowania. Wejscia w
ten tryb dokonujemy ustawiajgc sekcje mikro przetgcznika SW1 jak w tabeli ponize;j.

SW1-1 | SW1-2
ON ON

Po takim ustawieniu sekcji mikro przetgcznika nalezy wykonac restart konwertera. Mozna tego dokonaé przez wytgczenie i ponowne
zatgczenie zasilania ADA-7010D. Po tej czynnosci konwerter powinien sie znajdowac¢ w trybie awaryjnej wymiany oprogramowania, w
ktorym zétta dioda LED umieszczona obok mikro przetgcznika SW1 Swieci $wiattem cigglym. Teraz nalezy dokonaé wymiany
programu w sposob opisany w punkcie 3.5.

UWAGA!!!
PO UDANEJ WYMIANIE PROGRAMU NALEZY USTAWIC SEKCJE MIKRO PRZELACZNIKA SW1 JAK W TABELI PONIZEJ.
SW1-1 | SwW1-2
OFF | OFF

6.7. KONFIGURACJA PRODUCENTA

W przypadku problemoéw z pracg konwertera ADA-7010D mozna dokona¢ zapisu ustawien producenta. Aby to zrobi¢ nalezy ustawic
sekcje mikro przetgcznika SW1 do pracy w trybie konfiguracji patrz tabela ponize;j.

Sw1-1 | Sw1-2
ON OFF

Nastepnie wylgczy¢ i ponowne zatgczyé zasilanie konwertera. Po tej czynnos$ci do pamigci konwertera zostajg zatadowane
nastepujgce ustawienia portéw.

RS232:

- predko$¢ transmisji 9600 bps,
- 8 bitéw danych,

- brak kontroli parzystosci,

- 1 bit stopu,

10
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Swiatlowéd:

- predkos¢ transmisji 460800 bps,
- 8 bitéw danych,

- brak kontroli parzystosci,

Po tej operacji nalezy powrdci¢ do pracy normalnej ustawiajgc sekcje mikro przetgcznika jak w ponizszej tabeli.

- 1 bit stopu,
SW1-1 | SW1-2
OFF OFF

Powrd6t do pracy normalnej powoduje wygaszenie zottej diody LED umieszczonej obok mikro przetgcznika SW1.

7. INTERFEJS RS232 — OPIS ZACISKOW

Zacisk | Sygnaf Opis ADA-7010D

Tx (TD) Transmisja danych z ADA-7010D Nadajnik

Rx (RD) Odbiér danych przez ADA-7010D Odbiornik

RTS (RTS) Zadanie wystania z ADA-7010D Nadajnik

CTS (CTS) Mozliwo$¢ wystania do ADA-7010D  |Odbiornik

DSR (DSR) Gotowos¢ danych do ADA-7010D Nadajnik

DTR (DTR) Gotowos$¢ urzadzenia z ADA-7010D  |Odbiornik

GND (SG) Masa sygnatowa GND

8. WERSJE WYKONANIA

ADA-7010D -

Izolacja galwaniczna:
1kV=
3kV=

-L-0-0

Rodzaj pokrywy i ztacz:

Pokrywa bez otworéw, ztgcza srubowe nieroztgczne

Pokrywa z otworami, ztgcza srubowe nieroztgczne

Pokrywa bez otworéw, ztgcza srubowe roztgczne

Typ ztacz Swiattowodu:
ST 850nm

SC 850nm

SMA 650nm

2
3
1
2
3
1
2
3

Zakres temperatur pracy:
Od 0°C do 50°C
0Od -30°C do 60°C

9. DANE TECHNICZNE

Przyktad zamdéwienia:
Symbol produktu: ADA-7010D-2-3-1-S

2 - izolacja galwaniczng 1kV=,

3 - pokrywa bez otwordw, ztgcza Srubowe
roztgczne,

1 - ztacza swiattowodowe typu ST 850 nm,
S - temperatura pracy od 0°C do +50°C.

DANE TECHNICZNE

Parametry Transmisji

Interfejs

Swiatlowod

RS-232

Ztacze

- typu ST® * -nadajnik i odbiornik dla dtugosci fali
optycznej od 792nm do 865 nm,

- typu SC -nadajnik i odbiornik dla dtugosci fali
optycznej od 792nm do 865 nm,

- typu SMA -nadajnik i odbiornik dla dtugosci fali
optycznej od 640nm do 675nm.

Zigcze Srubowe,
maks. @ 2,5mm?.

Dtugosé linii

do 2000m dla wtokna typu 50/125 um,
do 2500m dla wtékna typu 62,5/125 pm
do 2000m dla wtdkna typu 100/140 pum
do 20m dla wiékna typu POF/1mm

do15m

Maksymalna liczba podtagczonych urzadzen

1
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Linia transmisyjna

Dwa widkna $wiattowodowe wielomodowe:

- Ztgcza ST-850 widkna typu 50/125 pm,
62,5/125 ym, 100/140 pm, 200 pm HCS.

- Ztgcza SC-850 wtdkna typu 50/125 um,
62,5/125 ym, 100/140 pm, 200 pm HCS.

- Ztacza SMA-650 wiékna typu plastik POF/1mm.

Kabel DB9F/DB9M wielozytowy
9x0,34 w ekranie lub skretkowy 9-
parowy typu UTP Kat. 5e, w
Srodowisku o duzych zakidceniach
STP Kat. 5e

Maksymalna predkos¢ transmisji danych

115,2 kbps

Typ transmisji

Asynchroniczny full duplex lub half duplex

Zgodnos¢ ze Standardami

EIA-232, CCITT V.24.

Sygnalizacja optyczna

« zielona dioda PWR zasilanie,
« czerwona dioda RX odbiér danych od strony RS-232,
 z6ita dioda TX transmisja danych przez interfejs RS-232.

Parametry Elektryczne

Napiecie zasilania

10-24-30VDC

Przewod zasilajacy

Zalecana dtugos¢ przewodu zasilajgcego — do 3m.

Moc pobierana

<3W

Zabezpieczenie przed odwrotng
polaryzacja zasilania

Tak

Izolacja galwaniczna

1kV DC lub 3kV DC - pomiedzy obwodem zasilania a torem sygnatowym

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Odpornos¢ na zaktécenia wedtug normy PN-EN 55024.
Emisja zaktocen wedtug normy PN-EN 55022.

Wymagania bezpieczenstwa

Wedtug normy PN-EN60950.

Srodowisko

Handlowe i lekko uprzemystowione.

Parametry Srodowiskowe

Temperatura otoczenia

wykonanie standardowe (S) .. 0°C + +23°C + +50°C

wykonanie specjalne (E).......: -35°C + +23°C + +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 5+ 95% - bez kondensacji
Temperatura przechowywania -40 = +70 °C

Obudowa
Wymiary 53 x 90 x 58 mm,
Materiat Noryl UL. 94 V-O
Stopien ochrony obudowy IP40
Stopien ochrony zaciskow IP20
Masa 0,10 kg
Wykonanie wg. Standardu DIN EN50022, DIN EN43880
Polozenie podczas pracy Dowolne.

Spos6b montowania

Na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35.

i ST jest znakiem handlowym firmy AT&T.

Drogi Kliencie,

Dziekujemy Panstwu za zakup produktu Firmy CEL-MAR.

Doceniajgc Panstwa dziatalno$¢, mamy nadzieje, ze ta instrukcja obstugi pomogta w podtgczeniu i

uruchomieniu konwertera

ADA-7010D. Pragniemy poinformowaé rowniez iz jesteSmy producentem posiadajgcym jedng z najszerszych gam produktow
transmisji danych wliczajac: konwertery transmisji danych interfejséw RS232, RS485, RS422, USB, konwertery Swiattowodowe, petle

prgdowe, separatory/powielacze (repeater'y).

Prosimy o kontakt w celu wyrazenia opinii o produkcie oraz jak mozemy zaspokoi¢ Parnstwa obecne i przyszte oczekiwania.

CEL-MAR sp.j.

Zaktad Informatyki i Elektroniki
ul. Sciegiennego 219C

25-116 Kielce, POLSKA

Tl 748 41 362-12-46
TelffaX..oveeeeeeeeieiieiieieieeeeeeeeeeeee. 48 41 361-07-70
Web........cccoeieeieeecee e eee...002 Dttp//WWW.cel-mar.pl
Biuro.........coovvveeeeiiiiiiiiiiceeeeeeeenall biuro@cel-mar.pl

: handlo cel-mar.pl
: serwis@cel-mar.pl

Dziat handlowy...........ccooccieeiiinnnnns
Informacja techniczna ....................
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